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BLOCKFIX

Клеящий состав для газо-бетонных брикетов

BLOCKFIX – это цементно-акриловый состав, специально разработанный для склеивания газо-бетонных брикетов. Используется для наружных и внутренних работ.

Особенности: готовый к применению сухой состав белого цвета на цементно-акриловой основе. Даёт превосходное сцепление между блоками. Блокфикс водостоек, эластичен за счет акриловых присадок, прочен и лёгок в применении.  При оставлении поверхностей, не зашпаклёванными на стыках блоков, плохого вида не образует. За счет тонкости слоя, потери температуры снижаются до минимума. При желании материал может быть произведён серого цвета.

Область применения: используется для приклеивания блоков из лёгкого бетона.
Подготовка поверхности: очистить поверхность от грязи, пыли и всевозможных отслоений. Перед нанесением поверхность увлажнить водой. 

Нанесение: Перемешайте 6-7 л. воды с 25 кг. Блокфиксa. Переждите 5 минут, и заново перемешав, используйте. Клеить панели рекомендуется как плитки кафеля, используя зубчатую сторону кельмы. Нанесите необходимый слой раствора на поверхность и, расчесав зубчатой стороной кельмы, приклейте панель. Раствор Блокфикса должен быть использован в течении 2-х часов. В качестве шпатлёвки рекомендуется использовать состав STYROBOND-DP. Для этого смотрите соответствующее техническое описание. 

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей.

Данные этой брошюры являются результатом лабораторных исследований и представляют собою опыт практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Клеящий состав для лёгкого бетона

	Связующие 
	:
	Цемент и акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	Твердение 2-4 часа, полное высыхание 24 часа

	Токсичность
	:
	Не токсичен

	Адгезия
	:
	1 МПа (на бетонные поверхности)

	Цвет
	:
	Белый, возможен и серый 

	Расход
	:
	1,7 кг/м2/мм

	Хранение
	:
	12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке

	Упаковка
	:
	25 кг бумажные мешки


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO – 9002.







