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M A X I F I X

клеящий состав для плитки

MAXIFIX – это готовый к применению, клеящий состав для плитки, на акрилово-цементной основе в виде сухой смеси, предназначенный для склеивания керамики, мраморной плитки, кафеля, клинкера и т.п. 

Особенности: Готовый к применению раствор. Идеален для работ на поверхностях из бетона, пенобетона, штукатурки и т.п. Продукция по заказу может быть произведена из белого цемента. В этом случае на продукцию распространяется наценка.

Область применения: Пригоден для приклеивания плитки в бассейнах, лабораториях, ванных и т.п. Пригоден для внутренних и наружных работ.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от грязи, пыли и всевозможных отслоений. Перед нанесением поверхность увлажнить водой. 

Нанесение: На 6 - 8 л. воды добавьте 25 кг Максификса, и перемешайте миксером, 5 минут переждите, и ещё раз перемешав, используйте. Хорошенько надавливая, нанесите МАКСИФИКС гладкой стороной кельмы, слоем около 3 мм. Нанесённую поверхность расчешите зубчатой стороной кельмы. Прижмите плитку к поверхности, слегка поворачивая её до получения эффекта сцепления. Наносить раствор советуется на площадь для 30 минутной работы. Раствор МАКСИФИКСА должен быть использован в течении 2-х часов. Для правильных швов используйте расшивки требуемого размера. Если требуется высокая адгезия, водонепроницаемость и эластичность материала, в МАКСИФИКС можно добавить концентрат ТЕРРАКО ФЛЕКСЕИДА или ТЕРРАБОНДА-А. Для этого смотрите технические описания. Для заполнения швов смотрите характеристику ТЕРРАКО ТЕРРАФУГА.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей.

Данные этой брошюры — результат лабораторных исследований и прошли испытание на практике.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Клеящий состав для плитки

	Связующие 
	:
	Цемент и акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	Твердение 2-4 часа, полное высыхание 24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Адгезия
	:
	2 MПa (на бетонные поверхности)

	Прочность на сжатие
	:
	18 МПа

	Прочность на изгиб
	:
	5,5 МПа

	Цвет
	:
	Светло серый 

	Расход
	:
	в зависимости от поверхности и плитки 1,5-3,0 кг/м2

	Хранение
	:
	12 месяцев в сухом месте

	Упаковка
	:
	25 кг бумажные мешки


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

Соответствyeт стандарту TS-11140, Института Турецких Стандартов. 

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 28013-89, ТУ 5745-001-46512780-00

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO -9002.







