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STYROBOND-DP 

шпатлёвка для теплоизоляционных панелей

TERRACO STYROBOND-DP – это цементно-акриловый состав, разработанный для и штукатурки теплоизоляционных панелей, таких как пенопласт, пенополистирол, базальтово-волокнистые плиты, и т.п. 

Особенности: Готовый к применению сухой состав на цементно-акриловой основе. Даёт превосходное сцепление с панелью. Используется как штукатурное покрытие на изопанель. STYROBOND-DP водостоек, эластичен за счет акриловых добавок, прочен и лёгок в применении. 

Область применения: Используется на внешних и внутренних поверхностях с целью штукатурки теплоизоляционных панелей.

Нанесение: Перед нанесением всевозможная пыль, грязь,  жировые пятна, инородные материалы должны быть удалены с поверхности. Перемешайте 25 кг. STYROBOND-DP с 6-7 л. воды. Переждите 5 минут, и заново перемешав, используйте. Для штукатурки нанесите тонкий слой на панель и с помощью прямой стороны кельмы вкопайте в раствор стекловолокновую, кислотоупорную армирующую сетку. Вторым слоем раствора укройте сетку и разровняйте поверхность. Из-за высокого содержания акриловых связующих в продукте, разровнять безупречно поверхность трудно. Для скрытия неровностей и увеличения прочности поверхности, в качестве финишного покрытия используйте фасадные покрытия Террако с более крупной текстурой.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры — результат лабораторных исследований и прошли испытание на практике.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Шпатлёвка для теплоизопанелей

	Связующие 
	:
	Гидравлические

	Присадки
	:
	Органические

	Адгезия
	:
	мин. 1 МПа

	Время высыхания
	:
	2-3 часа, полное твердение-24 часа

	Токсичность
	:
	Не токсичен

	Цвет
	:
	Серый, возможен белый 

	Расход
	:
	1,7 кг/м2/мм (около 4-5 кг/м2)

	Упаковка
	:
	25 кг бумажные мешки

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-9001:2000.








