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STYROFIX
Клеящий состав для теплоизоляционных панелей

STYROFIX – это цементно-акриловый состав, разработанный для склеивания теплоизоляционных панелей, таких как пенопласт, пенополистирол, базальтово-волокнистые и стекло-волокнистые плиты, и т.п. Пригоден для склеивания гипсокартонной панели. Используется на внешних и внутренних поверхностях.

Особенности: Готовый к применению сухой состав на цементно-акриловой основе. Даёт превосходное сцепление между панелью и поверхностью. STYROFIX водостоек, эластичен за счет акриловых присадок, прочен и лёгок в применении. 

Нанесение: Перед нанесением всевозможная пыль, грязь,  жировые пятна, инородные материалы должны быть удалены и поверхность увлажнена. Перемешайте 25 кг. Стайрофиксa с 6-7 л. воды. Переждите 5 минут, и заново перемешав, используйте. Клеить панели рекомендуется как плитки кафеля, используя зубчатую сторону кельмы. Нанесите необходимый слой раствора на поверхность и расчесав зубчатой стороной кельмы приклейте панель. Раствор Стайрофикса должен быть использован в течении 2-х часов. Для шпатлёвки рекомендуется использовать состав Стайробонда-DP. Для этого смотрите соответствующее техническое описание. 

Время высыхания: 3-4 часа

Расход: 1,7 кг/м2/мм

Адгезия: 1 МПа (на бетон)

Слой поверхности должен быть выше +5ºС.
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.







