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TERRAFIX- RW1

быстросохнущий клеящий состав для плитки

TERRAFIX-RW1 / TERRAFIX-RW1 – это готовый к применению, быстросохнущий клеящий состав для стенной плитки, на акрилово-цементной основе в виде сухой смеси. Пригоден для внутренних и наружных работ. Особенно подходит для склеивания керамики, широкого кафеля и облицовочного кирпича.

Особенности: Готовый к применению раствор. Идеален для срочных работ на внешних и внутренних поверхностях из бетона, пенобетона, штукатурки и т.п. Пригоден для приклеивания плитки в лабораториях, ванных и т.п. Непригоден для приклеивания плитки в бассейнах. Через 3 часа после нанесения на поверхности можно ходить. Продукция по заказу может быть произведена из белого цемента. В этом случае на продукцию распространяется наценка.

Нанесение: Очистить поверхность от грязи, пыли и всевозможных отслоений. Перед нанесением поверхность смочить водой. На 25 кг TERRAFIXa-RW1 добавить 4-5 л. воды, и перемешать миксером. 5 минут переждать и ещё раз перемешав наносить. Раствор TERRAFIXa-RW1 должен быть использован в течении 30 минут. Для правильных швов используйте расшивки требуемого размера. 

Для заполнения швов смотрите аннотацию для Террако Терраграута.

	Расход
	: 1-3 кг

	рН
	: 12

	Начало гидротации   
	: 30 мин.

	Конец гидротации 
	: 1 час 30 мин.

	Прочность на сжатие по DIN 1164
	: 12 МПа/1 день, 18 МПа/28 дней

	Адгезия по DIN18156-2
	: 1,7 МПа/28 дн.сух., 2,2 МПа/28 дн.мокр.

	Прочность на изгиб
	: 2,8 МПа/1 день, 9,6 МПа/28 дней

	Токсичность 
	: Не токсичен

	Стандарты
	: BS 5380 type 1 class AA, DIN 18 156-m


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.
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