стр. 1 из 1
62230

12.11.2004

FRESCO

Краска для декорации

FRESCO – это краска на акриловой основе для декорации интерьера. Предаёт стенам эстетичный и отантичный эффект.

Особенности: FRESCO стойкая к стиранию, пригодна для применения на большинстве внутренних поверхностей. Образует роскошную шёлковую отделку с замечательной окраской, моющуюся и чистящуюся. Наносится на гладкие поверхности. Идеально подходит для высококачественных отделочных работ. Отлично сцепляется с любыми поверхностями, не трескается и не отслаевается. Паропроводна, что позволяет поверхности дышать. Может наноситься губкой, кусками материи, декоративными валиками, нетребует особого мастерства. Цвета согласно цветовой карте TERRACO FRESCO.

Область применения: FRESCO может наноситься на любые гладкие поверхности, или на декоративную пасту ХЭНДИТЕКС, покрытую SOFTEN САТИНОВОЙ КРАСКОЙ или ТЕРРАГРУНТОМ.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность сухая, прочна и не содержит известковых, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны ХЭНДИКОАТОМ, СПРЕЙПЛАСТЕРОМ или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой.

Нанесение: Перед использованием краску следует хорошенько размешать. Если требуется, краску можно разбавить водой до 20%.

Нанесение на гладкую поверхность; Нанесите краску валиком или кистью, площадью  2-3 м2. Не давая краске высохнуть предайте поверхности желаемый рисунок методом штамповки.

Нанесение на Хэндитекс; нанесите FRESCO на поверхность ХЭНДИТЕКСА, ранее покрытую SOFTEN САТИНОВОЙ КРАСКОЙ. Немного переждав вытирите поверхность влажной (желательно ХБ) тряпкой, предавая поверхности античный эффект. Для нанесения декоративной пасты смотрите соответствующее техническое описание.
	Технические данные

	Продукт
	:
	экономичная матовая краска

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	15 - 30 мин., полное твердение-6 часов

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Цветовой каталог TERRACO FRESCO

	рН
	:
	7,5-10,5

	Плотность
	:
	1,2

	Расход
	:
	0,150-0,200 кг/м2

	Упаковка
	:
	5; 2,5; 1 кг пластиковые банки

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-9001:2000.







