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HANDYTEX

интерьерная паста для декорации
HANDYTEX – это готовая к применению смесь на акриловой основе для декоративных работ. Имеет пластичные особенности. Не отслаиваится, сохраняет высокое сцепление за счёт акриловых присадок. Измельчонный мрамор, использованный в качестве наполнителя предаёт материалу высокую прочность. Имеет бесконечно богатую гамму рисунка. Предаёт поверхности роскошный вид белого цвета. Легка в применении. Паропроводна, что позволяет поверхности дышать. Укрывает швы соединений и мелкие трещины. HANDYTEX может быть применён на любых поверхностях интерьера.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность сухая, прочна и не содержит известковых, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны ХЭНДИКОАТОМ, СПРЕЙПЛАСТЕРОМ или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой. Окрашенную поверхность перед нанесением HANDYTEXа нужно промыть содовым раствором и дать высохнуть.
Нанесение: Перед использованием HANDYTEX следует хорошенько размешать. Для мелкого рисунка добавьте в пасту немного воды. Нанесите HANDYTEX кельмой ровным, тонким слоем и предайте желаемый рисунок. После нанесения инструмент промыть водой. После полного высыхания поверхность можно покрасить или предать античный эффект декоративной краской FRESCO. Для этого смотрите соответствующее техническое описание.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошуры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

Время высыхания: 2 - 4 часа, полное твердение 24 часа

рН


: 7,5-10,5

Расход

: 1,5 кг/м2/мм

Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.

