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IPEKCY

IPEKCY – это  двухкомпонентная система, разработанная для декорации интерьеров помещений. 

Особенности: Лёгок в нанесении. Водостоек. Легко вытирается. Быстро сохнет. Состоит из IPEKCY-BC (базовый слой) и IPEKCY-TC (финишный слой).
Область применения: Наносится на любые ровные поверхности интерьера. Идеален для интерьеров галлерий, ресторанов, гостинниц и жилых помещений.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность сухая, прочна и не содержит известковых, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны СПРЕЙПЛАСТЕРОМ или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ и зашпатлёваны ХЭНДИКОАТОМ. Поверхность для нанесений должна быть идеально ровной. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой.

Нанесение: Нанесите IPEKCY-BC, разбавленный на 15% водой. После высыхания нанесите второй слой IPEKCY-BC. Поверхность должна просохнуть около 5-6 часов. Разбавьте IPEKCY-TC на 10% водой. Ровно отрезанную морскую губку слегка намокните в разбавленный материал и протестируйте на картоне. Предайте поверхности губкой желаемый рисунок методом штамповки. В качестве штамповки можно использовать и другие рисунки.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошуры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Двухкомпонентное декоративное покрытие

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	2 - 4 часа, полное твердение 24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Цветовой каталог IPEKCY

	Расход
	:
	Бльшой пакет-100 м2, маленький пакет-18 м2

	Упаковка
	:
	IPEKCY-BC 
 15  и  2,5 лт.

IPEKCY-TC
2,5  и  0,75 лт.

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Соответствует стандарду TS-5808, Института  Стандардов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандардту ISO-9001:2000.

