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ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (VOC),
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИХ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
И ГРУППА ПРОДУКЦИЙ TERRACO ECOLIFE,

VOC – это углеводороды алифатической и ароматической структуры, с температурой кипения до 200ºC.
Лакокрасочные материалы можно поделить на две группы, с низким и с минимальным содержанием VOC. В основном обе группы вододисперсионны, не содержат тяжелых металлов и имеют низкий уровень содержания формальдегидов. Но общее содержание VOC разнообразно. Уровень VOC у низкосодержащих материалов около 25 гр/лт., у минимальносодержащих не должен привышать 5 гр/лт.

VOC распространяются в атмосфере посредством выхлопных газов двигателей, работающих на органическом топливе, испарений растворителей и топлива, химического производства, переработки нефти, мусороотходов и очистных станций сточных вод.  Особая угроза здоровью и окружающей среде исходит от строительных материалов содержащих синтетические растворители, астбест, свинец и т.п. Хотя нет точной информации о воздействиях большинства VOC, широко известны результаты исследований, проведенных на животных. Очевидно, что они вызывают рак, порок развития у детей и младенцев, выкидиши и снижение рождаемости, от них страдают дыхательная система и дыхательные пути, а также нервная система организма. Как говориться в заявлении, сделанном экспертами Всемирной организации здравоохранения, доказана связь формальдегида, применяющегося в производстве смол, пластиков, красок, текстиля, в качестве дезинфицирующего и консервирующего средства, с повышенным риском развития раковых опухолей носоглотки. Несомненно эти эффекты зависят от времени воздействия и дозы VOC. Внутри помещений она в 2-5 раз выше. В лакокрасках с повышенным VOC, масляных лаках и т.п. при применении и в первых часах после применения эта доза может превышать допустимые нормы в 1000 раз.
Для повышения жизненного стандарда и защиты экологии, особенно в материалах для внутреннего использования Европейский Союз определил критерии:
· Содержание летучих органических веществ (VOC) в изделии должно быть ≤30 гр/лт.

· Содержание летучих ароматических углеводородов (VAH) в изделии должно быть ≤ 0,15%.

· В составе изделия не должно быть вредных химикалий и/или производных типа кадмия, свинца, хрома, ртути, мышьяка и т.д. 

· В производстве не должны использоваться химикалии и/или вещества, которое имеет место среди токсичных, канцерогенных или других вредных веществ.
· Химикалии и/или вещества в группе вредных отходов должны быть на самом низком уровне.
· Летучие формальдегиды ≤10 мг/кг.
· Соединения изотиазолинона  ≤ 500 промилле
· В  группе риска R50, R51, R52 и R53 уровень этих веществ должно быть ≤2,5%  общего содержания твердого вещества материала.
· В  группе риска R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39 и R48 уровень должно быть ≤0,1%.
TERRACO, с момента основания неся службу строительному сектору технологичными и современными вододисперсионными материалами, группой отделочных материалов для внутреннего применения ECOLIFE, открывает новые двери в сфере технологии экологичных, с очень низким содержанием VOC, материалов. На сегодняшний день соотношение VOC  в Америке 50 гр/лт., в Южной Корее 50 гр/лт., в Канаде 250 гр/лт., в Европе 30 гр/лт, в Новой Зеландии 100 гр/лт. Группа материалов TERRACO ECOLIFE, содержанием VOC меньше 1 гр/лт., числится в классе Экологичных Материалов Европы.

