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Эластомерное стенное покрытие 
EWC – это высокоэластичное  эластомерное  фасадное покрытие на чисто акриловой основе с силиконовыми добавками, с превосходным сопротивлением к экстремальным погодным условиям. Покрытие имеет великолепную эластичность и способно перекрывать усадочные трещины в цементосодержащих растворах. Материал имеет разновидность матового и глянцевого оттенка с отличной сопротивляемостью атмосферному загрязнению, тем самым сохраняет фасады зданий чистыми на протяжении многих лет. Покрытие также позволяет поверхности дышать, пропуская водяные пары наружу, но также является гидроизоляционным,  препятствует проникновению воды извне. 

Особенности: EWC – это эластомерное покрытие со следующими особенностями и преимуществами: 100% акрил - устойчив к УФ свету, способствует долгому сроку службы, долговечность покрытия не менее 25 лет.  Постоянная эластичность - имеется способность укрывать трещины в диапазоне температур от -40С до +60С и скрывать их при появлении до 3 мм. Прочная пленка -  из-за образование «поперечных (межмолекулярных) сшиваний» полимера, пленка покрытия набирает высокую прочность. Дышит – позволяет поверхности дышать. Барьер для СО2 - помогает предотвратить коррозию арматуры бетона. Грязестоек – «поперечное сшивание» поверхности сохраняет ее чистой, в отличие от других  эластомерных покрытий. 

Область применения: EWC  разработан  для нанесения на фасады, такие как высотные здания, блочные офисы, гостиничные комплексы и больницы. Он придает поверхностям шелковисто матовый или глянцевый вид и подходит для применения на любых фасадных стенах. 

Подготовка поверхности: Убедитесь в том, что с поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность сухая, прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм. Дефекты поверхности должны быть отремонтированы шпатлевкой TERRAMIX или HANDYCOAT. Для упрочнения поверхности нанесите один слой специальной грунтовки EWC PRIMER. Старые поверхности должны быть промыты содовым раствором, ополосканы водой и перед нанесением оставлены сохнуть. 

Нанесение: EWC наносится пульверизатором, валиком или кистью в два или три слоя. Между слоями рекомендуется выждать 2-3 часа. Продукт при нанесении разбавлять водой не рекомендуется. EWC разработан для расхода продукции в 0,4 кг/м2 на один слой. Инструменты после применения мойте водой. 

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. 

Упаковка и хранение: Глянцевый материал поставляется в 20 кг, матовый в 25 кг пластмассовых банках. Материал хранить 12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке, в сухом и чистом, недоступном для детей месте, защищенном от прямых лучей солнца, высокой температуры и мороза. Прежде всего используйте материал с более ранней датой. Долговечность от 25 лет.
TERRACO предлагает всесторонний ряд продуктов и услуг для большинства отделочных нужд. Информация, находящаяся в этом проспекте, основана не только на работе в наших лабораториях, но также из практического опыта, полученного из работы в данной области. Эта информация основана на современном уровне знаний TERRACO и предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах TERRACO и их методах применения. Потенциальному пользователю рекомендуется убедиться в пригодности предложений и продуктов TERRACO, прежде чем использовать их в коммерческих целей.

	Технические данные 

	Продукт 
	: 
	Эластомерное фасадное покрытие 

	Связующие 
	: 
	Чистый акрил с поперечным (молекулярным) сшиванием 

	Прочность на разрыв 
	: 
	2.2 (25С), 6.0(0С), 8.0(-18С) N/mm2 

	Удлинение при разрыве 
	: 
	280% (25С),270%(0С), 150%(-18С) 

	Пропуск водяных паров 
	: 
	0.6 (DIN52675), SD(m)(=μH2O.s) 

	Диффузия углекислого газа 
	: 
	53.0 SD(m)(= μC O 2.s) 

	Щелочестойкость 
	: 
	Превосходно (1 день), превосходно (3 дня). Глазирование 20% содовым раствором 

	Грязестойкость 
	: 
	79% (Y- коэффициент отражение сохранился после 10 месяцев воздействия) 

	Перекрытие трещин 
	: 
	4.4 (24С), 3.6(-18С) (значение-Б) 

	Расход 
	: 
	0,400 кг/м2 (на один слой) 

	Вязкость 
	: 
	30.000 сантипуаз 

	Удельный вес 
	: 
	1,33 

	Твердый остаток 
	: 
	65% 

	рН 
	: 
	8.0-8.5 

	Твердый остаток в объеме 
	: 
	50% 

	Время высыхания 
	: 
	3-4часа, полное твердение-24 часа 

	Упаковка 
	: 
	25 и 20 кг вёдра 

	Хранение 
	: 
	 Минимум 12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке 

	Сопротивление СО2
	:
	4.0 Е05


	Чтобы расчитать способность перекрытия трещины РАСХОД 1200 гр х ТВЕРДЫЙ ОСТАТОК В ОБЪЕМЕ 50 х ЗНАЧЕНИЕ Б 4,4 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1,33 х 100=1985 микрон 

 1200 гр расхода материала способно перекрывать трещину в  2 мм. 




Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001: 2000. 

