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TERRACO                      FLEXISHIELD
техническая информация


  ЭЛАСТОМЕРНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА 
Flexishield - эластомерная краска со средним блеском и прекрасной устойчивостью к погодным явлениям. Она способна, в отличие от традиционных покрытий укрывать трещины. Также сохраняет эластичность при широком диапазоне температур, что делает ее подходящей для экстремальных климатических условий. Flexishield основан на плотных акриловых полимерах, что позволяет ей создавать слабоклейкую поверхность с превосходной сопротивляемостью собиранию пыли. 

	ОСОБЕННОСТИ:

Flexishield - эластомерная краска со следующими характеристиками и преимуществами:

100% акрил - устойчивый к УФ свету, что придает долгосрочность.

Постоянная эластичность - имеется способность укрывать трещины при различных температурах от -400С до +500С

Прочная пленка - из-за плотности полимера и укрывающего слоя достигается высокий предел прочности на разрыв.

«Дышит» - позволяет структуре дышать.

Барьер для СО2 - помогает предотвратить коррозию арматуры бетона.

Устойчив к грязи - поверхность остается чистой, в отличие от других эластомерных покрытий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Flexishield может использоваться на новых или старых каменных поверхностях. Она подходит для внутреннего и наружного использования. Она особенно полезна на поверхностях с микротрещинами, или на поверхностях, на которых такие трещины могут появиться в будущем.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Сметите и соскребите всю пыль, грязь и инородные вещества. Также убедитесь в том, что поверхность твердая, не содержит солей, масел, жиров и зазубрин. Все прилегающие поверхности, которые не будут краситься нужно защитить. Все трещины, дырки, пустоты и другие нарушения следует отремонтировать при помощи HANDYCOAT EXTERIOR.

ГРУНТОВАНИЕ:
Грунтование следует производить

TERRACO EWC PRIMER’ом . 

 
	НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:
Если наносится на старые окрашенные поверхности, сначала вымойте их содовым раствором, сполосните и, перед тем как красить или ремонтировать, подождите пока высохнет. Очень пористые поверхности следует заполнить и возможно потребуется разведенный первый слой. Наносите краску кистью, валиком или распылителем.

Процесс нанесения должен быть продолжительным, для того, чтобы избежать сухих «островков», поэтому планируйте процесс нанесения.

Вымойте инструменты и оборудование водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. За детальной информацией обращайтесь к соответствующим аннотациям материалов.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Flexishield поставляется в 20 кг ведрах.

Flexishield следует хранить в чистом сухом месте, защищенном от солнечного света и экстремальных температур. Нераспечатанная упаковка хранится 12 месяцев. В первую очередь используйте старый материал.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
TERRACO предлагает всесторонний ряд продуктов и услуг для большинства отделочных нужд. Пожалуйста, свяжитесь с отделом Технического Центра TERRACO или Вашим местным агентом TERRACO для получения дальнейшей информации, образцов, демонстрации и услуг инструктора.

Информация, находящаяся в этом проспекте, основана не только на работе в наших лабораториях, но также из практического опыта, полученного из работы в данной области..




Техничекие данные

ПРОДУКТ



:
Эластомерное фасадное покрытие.
СВЯЗ. ЭЛ-Т 



:
чистая акриловая плотная смола.

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
НА РАЗРЫВ (МПа)


:
2.2 (25oC), 6.0 (0oC), 8.0 (-18oC).

% УДЛИНЕНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ
:
280 (25oC), 270 (0oC), 150 (-18oC).

ПРОПУСК ВОДЯНОГО ПАРА

   (DIN 52675), SD (m) (=( H2O.s)
:
0.6

ДИФФУЗИЯ ДИОКСИДА КАРБОНА

    SD (m) (=( CO2.s)


:
53.0

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧАМ
:
Превосходно (1 день), превосходно (3 дня).
(Глазирование пленки 20%

каустиковым/содовым р-м)


УСТОЙЧИВОСТЬ К ГРЯЗИ

:
79% (Y-отражение сохранилось после 10 месяцев







воздействия).

УКРЫТИЕ ТРЕЩИН ЗНАЧЕНИЕ B:
4.4 (24OC), 3.6 (-18OC).

РАСХОД



:
400гр/м2 в зависимости от состояния поверхности

ВЯЗКОСТЬ 



:
15,000cps



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС


:
1.28

СОДЕРЖАНИЕ ТВЕРДЫХ
ЧАСТИЦ



:
55%

ЗНАЧЕНИЕ pH 


:
8.0-8.5

ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
:
42%

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

:
Валик, распылитель, кисть.

УПАКОВКА



:
20 кг ведра.

ХРАНЕНИЕ



:
12 месяцев в оригинальной нераспечатанной упаковке.

Чтобы рассчитать укрытие трещин:

       Расход (400)         X  Объем твердых частиц 42  X Значение B 4.4 = 577микрометров

            Удельный вес 1.28                        100

( Расход 400гр/м2 может укрыть трещину в 577мкм.

