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SUPERTEX

Двухсоставное покрытие для наружных работ

 SUPERTEX  – это высококачественное покрытие для внешних и внутренних  работ на чисто акриловой основе с отличными характеристиками в экстремальных погодных условиях. 
Особенности: Система SUPERTEX состоит из двух компонентов, рельефного (ВС) и финишного слоя (ТС). 

SUPERTEX-ВС; это готовый к применению материал на акриловой основе для наружных и внутренних работ, предназначенный для придания поверхности эффектной декоративной структуры перед последующим окрашиванием. Данный материал состоит из тщательно измельчённых наполнителей, высококачественных акриловых связующих и пластификаторов, что повышает эластичность, обеспечивает высокую степень сцепления, прочность и долговечность. 
SUPERTEX-ТС; высококачественная  краска на акриловой основе, стойкая к воздействию экстремальных погодных условий, пригодна для применения на большинстве внешних и внутренних поверхностей. Образует роскошную отделку с замечательной окраской, легко моющуюся и чистящуюся. Имеет три вида; глянцевый, матовый и эластичный. Цвета согласно цветовой карте TERRACO, дополнительные цвета могут быть заказаны.

Область применения: Текстурный и финишный слой отлично сцепляется со всеми типами внешних и внутренних поверхностей. Благодаря своему составу SUPERTEX с успехом применяется в районах с экстремальными климатическими условиями.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность суха, прочна и не содержит извести, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны в интерьере ХЭНДИКОАТОМ-INT или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ, на фасаде фасадной шпаклёвкой ХЭНДИКОАТ Ex-C/Ex-F или серией ТЕРРАМИКСА. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии продукта обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленных 1/5 водой.

Нанесение: Рельефный слой можно нанести распылителем, кельмой или валиком. Для лёгкого рисункав в материал можно добавить немного воды. После полного высыхания рельефного слоя (мин. 24 часа) поверхность окрашивается SUPERTEXОМ-ТС в два слоя разбавив краску водой в пределах 10-30%. 

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Двухкомпонентное фасадное покрытие

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	2-4 часа, полное твердение-24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Цветовой каталог TERRACO 

	Расход
	:
	ВС : 0,8 - 1,3 кг/м2,  ТС : 0,20 - 0,30 кг/м2 

	Упаковка
	:
	ВС - 30 кг, ТС - 20 кг вёдра

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке

	рН
	:
	7,5-10,5


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.








