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TEROL

Текстурное покрытие для фасада

TEROL– это акрилово-цементное, экономичное рельефное покрытие для внешних и внутренних работ. Благодаря лёгкости в использовании, низкому расходу и небольшой усадке, данный материал очень экономичен.

Особенности: С целью удовлетворения различных архитектурных потребностей TEROL имеет три вида: ГЛАДКИЙ, КРУПНЫЙ и ДЕКОР. Наносится на поверхности, такие как штукатурка, бетон, пенобетон, ровно нанесенный брикет и т.п. Благодаря своему составу, содержащему тщательно подобранные измельчённые наполнители и акриловые присадки, TEROL устойчив к экстремальным погодным условиям, обладает высокими адгезийными характеристиками, не трескается и не осыпается. Рельефная структура материала позволяет укрывать мелкие трещины и стенные неровности. Производится TEROL в белой расцветке. В дальнейшем может быть окрашен одной из красок TERRACO.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность сухая, прочна и не содержит известковых, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть обработаны, в интерьере ХЭНДИКОАТОМ, СПРЕЙПЛАСТЕРОМ или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ, на фасаде ФАСАДНОЙ ШПАТЛЁВКОЙ или серией ТЕРРАМИКСА. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А разбавленным 1/5 водой. Рабочая поверхность перед нанесением TEROLА должна быть увлажнена водой.
Нанесение: На 25 кг TEROLА добавить  6-7 л. воды и перемешать миксером. 5 минут переждать и ещё раз перемешав использовать. Приготовленный состав должен быть использован в течении 2-х часов. Для повышения сопротивляемости химическим и механическим воздействиям рекомендуется вместо воды использовать Террабонд-А разбавленный 1/7~10 водой. После высыхания, как и все содержащие цемент растворы, поверхность рекомендуется смачивать водой.

TEROL Гладкий: Для нанесения распылителем, для первого грунтовочного слоя нанесите более разбавленный водой материал кистью или валиком. Затем наносите нормально разбавленный материал распылителем. Для нанесения валиком, разровняв TEROL ГЛАДКИЙ на поверхности кельмой, предайте валиком желаемый рисунок.

TEROL Крупный: С целью экономии продукта нанесите грунтовочный слой кистью или валиком, используя TEROL ГЛАДКИЙ. Наносить TEROL КРУПНЫЙ рекомендуется краскопультом или кельмой. При нанесении кельмой, нанесите материал на поверхность ровным слоем. Затем методом затирки предайте поверхности желаемый рисунок специальным пластиковым или деревянным мастерком.

TEROL Декоративный: Нанесите TEROL ГЛАДКИЙ — грунтовочным слоем. TEROL ДЕКОР наносится кельмой, так же как и Крупный, но имеет более крупную гранулу.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

Расход: в зависимости от поверхности и метода нанесения,

ГЛАДКИЙ: 1,5-3,0 кг/м2, КРУПНЫЙ: 2,0-4,0 кг/м2,  ДЕКОР: 2,5-4,5 кг/м2
Грануляция: ГЛАДКИЙ: 0,01-0,75 мм, КРУПНЫЙ: 0,01-2,0 мм, ДЕКОР: 0,01-3,5 мм

Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

TEROL имеет сертификат качества TSEK, Института Турецких Стандартов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.






