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TERRACOАТ-S2

Акриловое покрытие с силиконовой добавкой для наружных работ

TERRACOАТ-S2 / TERRACOAT-S2 – это высококачественное рельефное покрытие на акриловой основе с силиконовой добавкой, предающее поверхности водоотталкивающий эффект. Разработано для регионов с экстремальными погодными условиями. Даёт отличный результат при небольшом количестве использования.

Особенности: Отлично сцепляется с любыми поверхностями, не трескается и не отслаевается. Устойчиво к атмосферным осадкам, влаге, УФ излучению, перепадам температуры, вредному воздействию солёной влаги морского побережья, эндустриальной щелочной среде. Благодаря рельефной структуре скрывает мелкие трещины и неровности. Паропроводна, что позволяет поверхности дышать. За счёт силиконовой добавки дождевая вода не пропитываясь скатывается, оставляя поверхности сухими. После высыхания приобретает матовый, рельефный вид, укрывающий неровности и мелкие трещины. Цвета согласно цветовой карте TERRACO, дополнительные цвета могут быть заказаны.

Область применения: Может быть использован на большенстве строительных поверхностей, таких как бетон, пенобетон, штукатурка, гипсокартон, фанера, ДСП, МДФ, дерево, обработанный антикоррозиймым покрытием метал и т.д.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность сухая, прочна и не содержит известковых, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны в интерьере ХЭНДИКОАТОМ или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ, на фасаде ФАСАДНОЙ ШПАТЛЁВКОЙ или серией ТЕРРАМИКСА. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой.

Нанесение: Для первого, грунтовочного слоя разбавьте TERRACOат-S2 на  20% водой. Для второго, рельефного слоя разбавьте продукт, если требуется, до 5% водой. Важно защитить все смежные поверхности, которые не будут покрываться. Наносить рекомендуется валиком или краскопультом.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошуры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Адгезия:
	На бетон 0,4 МПа, на сталь 0,35 МПа, на газобетон 0,3 МПа (по шведскому стандарду SlS-184171/2/3)

	Распространение огня:
	Огонь не распространяет (класс 0, ASTM E84-81 A)

	Время высыхания:
	3-4 часа

	Расход:
	 0,8-1,0 кг/м2


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Соответствует стандарду TS-7847 Института Турецких Стандардов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.







