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TERRACOAT

текстурное акриловое покрытие
TERRACOAT – это чисто акриловое готовое к использованию рельефное покрытие для внешних и внутренних работ. Благодаря лёгкости в использовании, низкому расходу и небольшой усадке, данный материал очень экономичен. Он обладает превосходным сцеплением и эластичностью, не подвержен влиянию погоды, загрязнению, ультрафиолетовому свету, что гарантирует его долговечность более 10 лет. TERRACOAT отлично сцепляется со всеми типами внешних и внутренних поверхностей, включая фанеру, макулатурный картон, обработанную антикоррозийным покрытием сталь, гипсокартон и стены из сухой кладки. Разработан специально для влажного тропического климата. Выпускается в 11 видах (TERRACOAT-G, Гладкий, TERRACOAT-S2, Терратекс, Мелкозернистый, Стандарт, Месонри, Декор, Крупнозернистый, Гранула, Ехсеll). TERRACOAT состоит из тщательно измельчённых наполнителей, чистых акриловых связующих присадок и пластификаторов, что повышает эластичность, обеспечивает высокую степень сцепления, прочность и долговечность.Продукция по заказу может быть произведена с силиконовой добавкой, предающая поверхности водоотталкивающий эффект. В этом случае на продукцию распространяется наценка. Цвета согласно цветовой карте Террако, дополнительные цвета могут быть заказаны.

TERRACOAT-G: Высококачественное покрытие с мелкой гранулой. Образует ровную, слегка шершавую поверхность или мелкую шубку.
Гладкий: Декоративное покрытие с мелкой текстурой.

TERRACOAT-S2: Мелкотекстурное покрытие с силиконовой добавкой, предающее материалу водоотталкивающее свойство.

Терратекс: Мелкотекстурное покрытие экономичного типа.

Мелкозернистый: Декоративное покрытие с более грубой текстурой. Данному виду можно придать практически любую текстуру при помощи валика или распылителя.

Стандард: Покрытие с более грубой текстурой чем Мелкозернистый.

Месонри: Материал, идентичный стандарду, но более экономичный.

Декор: Имеет крупную, богатую текстуру.

Крупнозернистый: Имеет грубую текстуру. Хорошо укрывает неровности. 

Гранула: Имеет грубую текстуру. Более насыщен крупными гранулами, чем Крупнозернистый.

Ехсеll: по текстуре похож на «короед».

Преимущества: Эластичен, устойчив к воздействию окружающей среды, даёт высокие адгезийные характеристики на большинстве поверхностей, лёгок в применении, не поддерживает горения, пропускает водяные пары в атмосферу легко моется (щётка, моющий раствор).

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, инородных материалов, масляных и жировых пятен. Трещины, отслоения и повреждения должны быть отремонтированы в интерьерах Хэндикоатом, Спрейпластером или Террамикс-Пастой, на фасадах Хэндикоатом-Ех-F, Хэндикоатом-Ех-С или серией Террамикса. Для улучшения сцепления и экономии продукта поверхность должна быть прогрунтована Террагрунтом или Террабондом-А разбавленным 1/5 водой. Важно защитить все смежные поверхности, которые не будут покрываться.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошуры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Продукт:
	Декоративное покрытие 

	Наполнитель:
	Измельченный мрамор

	Связующие:
	Акриловый сополимер

	Добавки:
	Антикоррозийные, антиплесенные материалы и пластификаторы

	Разбавитель:
	Вода, при необходимости

	Токсичность:
	Не токсичен

	Адгезия:
	На бетон 0,4 МПа, на сталь 0,35 Мпа, на газобетон 0,3 Мпа (по шведскому стандарду SlS-184171/2/3)

	Распространение влаги:
	0,05 гр/м2 (по шведскому стандарду SlS-021582)

	Распространение огня:
	Огонь не распространяет (класс 0, ASTM E84-81 A)

	Время высыхания:
	3-4 часа


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

TERRACOAT имеет сертификат соответствия стандарду TS-7847 Института Турецких Стандардов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.
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