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PRATIK
Мелкогранульная матовая краска для наружных работ

TERRACO TERRACOAT PRATIK / PRATIC-S – это высококачественная, водостойкая матовая краска на акриловой основе, разработанная для регионов с экстремальными погодными условиями. Даёт отличный результат при небольшом количестве использования.

Особенности: PRATIC – материал на акриловой основе. PRATIC-S – материал на основе силиконовых смол, что делает его более долговечным (>15 лет). Отлично сцепляется с любыми поверхностями, не трескается и не отслаивается. Устойчива к атмосферным осадкам, влаге, УФ излучению, перепадам температуры, вредному воздействию солёной влаги морского побережья, индустриальной щелочной среде. За счет мелкогранульной структуры более паропроводна, в отличае от обыкновенных акриловых красок. При нанесении не портит оригинального декоративного вида. После высыхания приобретает матовый оттенок. Цвета согласно цветовой карте TERRACO, дополнительные цвета могут быть заказаны.
Область применения: может быть использован на большенстве строительных поверхностей, таких как бетон, пенобетон, штукатурка, гипсокартон, фанера, ДСП, МДФ, дерево, метал, обработанный антикоррозиймым покрытием и т.д.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность суха, прочна и не содержит извести, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны фасадной шпатлёвкой HANDYCOAT или TERRAMIX. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность акриловыми или силиконовыми грунтовками TERRACO.

Нанесение: Материал наносится валиком, кистью, или краскопультом. 

Разбавление: для первого слоя 1 кг краски + 30 – 35 % воды, для второго слоя 1 кг краски +  20 – 25% воды, в среднем на банку в 25 кг необходимо добавить не менее 6 литров воды, не разбавленный продукт образует полутолстое покрытие (шубку). Между слоями, в зависимости от погодных условий выждите около двух часов, чтобы краска высохла. 

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.
	Технические данные

	Продукт
	:
	Фасадное акриловое покрытие

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	2-4 часа, полное твердение-24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Цветовой каталог TERRACO 

	Плотность
	:
	1,70 

	Расход
	:
	0,30 - 0,40 кг/м2 (на два слоя)

	Укрывистость
	:
	>96%

	Упаковка
	:
	25 кг вёдра

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке

	Адгезия
	:
	На бетон 0,4МПа, на сталь 0,35МПа, на газобетон 0,3МПа ( по Шведскому стандарту SlS-184171/2/30)

	рН
	:
	7,5-10,5

	Диффузия Воды
	:
	0,05 гр/м2 (SlS-021582)

	Воспламеняемость
	:
	Класс О ASTM Е84-81Н (огонь не распространяет)


Наносимая поверхность должна быть от  +5ºС до 25ºС
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.







