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TERRATEX
текстурное акриловое покрытие
TERRATEX / TERRATEX  – это акриловое, готовое к использованию, экономичное рельефное покрытие для внешних и внутренних работ. Благодаря лёгкости в использовании, низкому расходу и небольшой усадке, данный материал очень экономичен.

Особенности: TERRATEX обладает превосходным сцеплением и эластичностью, не подвержен влиянию погоды, загрязнению, ультрафиолетовому свету, что гарантирует его долговечность более 10 лет. Лёгок в применении, не поддерживает горения, пропускает водяные пары в атмосферу легко моется (щётка, моющий раствор), укрывает мелкие трещины и неровности. Разработан специально для влажного тропического климата. TERRATEX состоит из тщательно измельчённых наполнителей, чистых акриловых связующих присадок и пластификаторов, что повышает эластичность, обеспечивает высокую степень сцепления, прочность и долговечность. Цвета согласно цветовой карте TERRACO, дополнительные цвета могут быть заказаны.

Область применения: TERRATEX отлично сцепляется со всеми типами внешних и внутренних поверхностей, включая фанеру, макулатурный картон, обработанную антикоррозийным покрытием сталь, гипсокартон и стены из сухой кладки, 

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность сухая, прочна и не содержит известковых, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны в интерьере ХЭНДИКОАТОМ или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ, на фасаде ФАСАДНОЙ ШПАТЛЁВКОЙ или серией ТЕРРАМИКСА. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой.

Нанесение: Для первого, грунтовочного слоя разбавьте TERRATEX на  20-25% водой. Для второго, рельефного слоя если требуется разбавьте продукт до 5% водой. Наносить рекомендуется валиком или краскопультом. Важно защитить все смежные поверхности, которые не будут покрываться. 

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошуры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.
	Технические данные

	Продукт
	:
	Фасадное акриловое покрытие

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	2 - 4 часа, полное твердение-24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Цветовой каталог TERRACO 

	Расход
	:
	0,8-1,0 кг/м2

	рН
	:
	7,5-10,5

	Плотность
	:
	1,65 кг/лт.

	Воспламеняемость
	:
	Класс О ASTM Е84-81Н (огонь не распространяет)

	Распространение влаги
	:
	0,05 гр/м2 (по шведскому стандарду SlS-021582)

	Распространение огня
	:
	Огонь не распространяет (класс 0, ASTM E84-81 A)

	Упаковка
	:
	25, 10 и 5 кг пластиковые вёдра

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-9001:2000.
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