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TOPCOAT

Грязеотталкивающее покрытие - лак для наружных работ

TOPCOAT – готовое к применению покрытие - лак на чисто акриловой основе для фасадных работ. 

Особенности: Поверхность, обработанная ТОПКОАТОМ приобретает прочный, водостойкий, глянцевый вид. Материал водонепроницаем и при этом паропроводен, что позволяет поверхности дышать.

Область применения: Предназначен как финишное покрытие для таких стенных покрытий как ТЕРРАЛИТ, ТЕРРАКОАТ и т.п., с целью предохранения поверхностей от загрязнения и проникновения воды. ТОПКОАТ наносится на поверхности зданий, находящихся в зонах  интенсивного загрязнения, таких как главная дорога, промышленная зона,  пыльные и дождливые районы.

Подготовка поверхности: Наносимая поверхность должна быть суха, очищена от пыли, грязи, инородных материалов, масляных форм и т.п.

Нанесение: Готовый к применению продукт не разбавляя водой наносится кистью, валиком или краскопультом. Для лучшего результата можно нанести несколько слоёв. 

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.
	Технические данные

	Продукт
	:
	Покрытие - лак для наружных работ

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	2 - 3 часа, полное твердение-24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Молочный, после высыхания прозрачен

	Плотность
	:
	1,0 кг/лт

	Расход
	:
	0,100-0,150 кг/м2 (в зависимости от поверхности)

	рН
	:
	7,5 - 10,5

	Воспламеняемость
	:
	Класс «О ASTM Е84-81Н» (огонь не распространяет)

	Упаковка
	:
	25 и 5 кг пластиковые канистры

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001: 2000.







