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LIMETEX

Интерьерная и фасадная краска на акрилово-минеральной основе
LIMETEX  - это краска на акрилово-минеральной основе. Краска на акриловой сополимерной присадке и минеральной основе, обладает высокой укрываемостью и паропроводностью. Со временем не тускнеет и не желтеет. По заказу продукция может быть произведена антибактериальной, что прерятствует образованию на поверхности плесени. В этом случае на продукцию распространяется наценка. Производится в белом виде.
Область применения: Наносится на бетон, пенобетон, асбестоцемент, штукатурку и т.п., образуя чистый белый цвет. Очень хорошо укрываем на потолке.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность сухая, прочна и не содержит известковых, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны ХЭНДИКОАТОМ, СПРЕЙПЛАСТЕРОМ или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой.

Нанесение: При нанесении используйте меховой валик, кисть или краскопульт. Между слоями переждите 2 часа. Для размешивания материала используйте миксер.
	Нанесение
	Валик, кисть
	Краскопульт

(гладкая поверхность)
	Краскопульт

(рельефная поверхность)

	Разбавление
	Первый слой 30-40%

Второй слой 10-20%
	Первый слой 50%

Второй слой 40%
	25%

	Расход
	0,25-0,35 кг/м2
	0,5-1,0 кг/м2
	0,5-1,0 кг/м2


Данные этой брошуры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

Время высыхания: 1-2 часа

Плотность

: 1,5 кг/лт.

рН


: 12

Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандартду ISO-9001:2000.










