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PLASTIC EMULSION

интерьерная высококачественная матовая краска

PLASTIC EMULSION – это матовая качественная, моющаяся краска на акриловой основе для внутренних работ.

Особенности: Образует роскошную матовую отделку с замечательной окраской, моющуюся и чистящуюся. Имеет привлекательный матовый оттенок и идеально подходит для высококачественных отделочных работ. Отлично сцепляется с любыми поверхностями, не трескается и не отслаевается. Паропроводна, что позволяет поверхности дышать. При нанесении не портит оригинального декоративного вида. По заказу продукция может быть произведена антибактериальной, что прерятствует образованию на поверхности плесени. В этом случае на продукцию распространяется наценка. Цвета согласно цветовой карте ТЕРРАКО, дополнительные цвета могут быть заказаны.
Область применения: Стойкая к стиранию PLASTIC EMULSION пригодна для применения на большинстве внутренних поверхностей. Может быть использована на большенстве строительных поверхностей, таких как бетон, пенобетон, штукатурка, гипсокартон, фанера, ДСП, МДФ, дерево, обработанный антикоррозиймым покрытием метал и т.д.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность суха, прочна и не содержит известково солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны ХЭНДИКОАТОМ-INT, СПРЕЙПЛАСТЕРОМ или ТЕРРАМИКС-ПАСТОЙ. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии краски обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой.

Нанесение: Для нанесения валиком или кистью для первого слоя разбавьте краску водой на 20%, для второго слоя разбавьте на 10%. Между слоями выждите около 2 часов. 
Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Интерьерная высококачественная матовая эмульсия

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	2-3 часа, полное твердение-24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Цветовой каталог ТЕРРАКО 

	Плотность
	:
	1,45

	Расход
	:
	0,25 - 0,30 кг/м2 (на два слоя)

	Упаковка
	:
	25, 10 и 5 кг пластиковые вёдра

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке

	Стойкость к стиранию
	:
	более 250 циклов по TS 5808 

	рН
	:
	7,5-10,5

	Водостойкость
	:
	водостойка (по TS 5808)


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

PLASTIC EMULSION соответствyeт стандарду TS-5808, Института Турецких Стандардов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарду ISO-9001:2000.







