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HANDYCOAT-INT

Шпаклёвка для гипсокартоновых поверхностей

HANDYCOAT-INT – готовая к употреблению пастообразная смесь для доводки гипсокартонных поверхностей интерьера перед окраской.

Особенности: Образует гладкую поверхность для последующей окраски. Материал лёгок в применении. Укрывает швы соединений и мелкие трещины. В отличии от обычных гипсовых шпаклёвок, имеет пластичные особенности, даёт хороший результат с низким расходом, снижает расход эмульсии.  Не отслаивается, сохраняет высокое сцепление за счёт акриловых присадок. Измельченный мрамор, использованный в качестве, наполнителя придаёт материалу высокую прочность.

Область применения: Используется в качестве финишной шпатлёвки, с целью подготовки гипсокартонных и других поверхностей для окраски, для доводки новых и старых поверхностей, там, где невозможно применение обычной. Для заделки трещин, неровностей в стенах, потолках и т.п. 

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от грязи, пыли и всевозможных отслоений. С целью укрепления поверхности и лучшего сцепления прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой. Старые окрашенные поверхности перед нанесением материала, нужно промыть содовым раствором и дать высохнуть.

Нанесение: Наносите HANDYCOAT-INT шпателем ровным, тонким слоем. Если одного слоя недостаточно, можно нанести  дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть. Перед окрашиванием для хорошего результата шпатлёвка должна просохнуть в течение 24 часов.

Меры предосторожности: Остерегайтесь попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры являются результатом лабораторных исследований и прошли испытание на практике.
	Технические данные

	Продукт
	:
	Интерьерная финишная шпаклёвка для гипсокартона

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	Через 3 часа поверхность можно шкурить

	Токсичность
	:
	Не токсичен

	Цвет
	:
	Белый 

	Расход
	:
	В зависимости от поверхности 0,35 - 1,0 кг/м2 

	Упаковка
	:
	25, 10 и 5 кг пластиковые вёдра

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке

	рН
	:
	7,5-10,5


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

Аттестован сертификатом качества TSEK, Института Турецких Стандартов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO – 9001:2000.








