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ХЭНДИКОАТ-ST
Декоративная паста-спрей на акриловой основе

Хэндикоат-ST / HANDYCOAT ST – это готовая к применению паста, специально разработанная для нанесения методом распыления, придает поверхности интерьера декоративный вид.

Особенности: Придает интерьеру декоративный вид. Благодаря текстуре скрывает на поверхности неровности. После нанесения поверхность можно оставить неокрашенной. Готовый к применению продукт лёгок в применении. Даёт отличное сцепление с любыми поверхностями, не отслаивается и не крошится. Образует высококачественную, без трещин поверхность. Используется на любых поверхностях интерьера, особенно для потолков.

Нанесение: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, инородных материалов, масляных пятен. Для улучшения сцепления прогрунтована Террагрунтом или Террабондом-А разбавленным 1/5 водой. Хэндикоат-ST рекомендуется наносить методом распыления. Для подготовки поверхности, заделки дефектов используйте ремонтные материалы, такие как Спрейпластер, Террамикс и т.п.

Время высыхания: 3-4 часа

Расход: 0,5-1,5 кг/м2 (в зависимости от текстуры)

Плотность: 1,6 кг/л.

Воспламеняемость: Класс О ASTM Е84-81Н (огонь не распространяет)
Слой поверхности должен быть выше +5ºС.
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-9001:2000.







