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HANDYCOAT STD

Штукатурная смесь для применения внутренних работ

HANDYCOAT STD – это специальный штукатурный состав на  акриловой основе, предназначенный для штукатурки, восстановления и выравнивания поверхностей из бетона, лёгкого бетона, кирпича и т.п. 

Особенности: Идеально подходит для внутренних работ, делая поверхности пригодными для нанесения краски или оклейки обоев. Благодаря своему составу, содержащему тщательно подобранные измельчённые наполнители и акриловые присадки, HANDYCOAT STD обладает высокими адгезийными и эластичными характеристиками, не трескается и не осыпается. В зависимости от цели и места использования, выпускается в двух видах — крупный, стандартный. Имеет белый цвет. Может наноситься толщиной до 10 мм.

Область применения: Используется с целью подготовки поверхности интерьеров для окраски, для доводки новых и старых поверхностей в качестве шпатлёвки, там, где невозможно применение обычной. Для обработки трещин, неровностей в стенах, потолках и т.п. Хорошо сцепляется с любыми цементно-содержащими поверхностями, включая  асбоцементные и бетонные блоки и потолочные перекрытия.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от грязи, пыли и всевозможных отслоений. С целью укрепления поверхности и лучшего сцепления прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой. Старые окрашенные поверхности перед нанесением материала, нужно промыть содовым раствором и дать высохнуть.

Нанесение: Наносите HANDYCOAT STD шпателем ровным, тонким слоем на сухую поверхность. Если одного слоя недостаточно, можно нанести  дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть. Перед окрашиванием для хорошего результата шпатлёвка должна просохнуть в течение 24-х часов. Перед покраской поверхность может быть отшлифована наждачной бумагой.
	Технические данные

	Продукт
	:
	Интерьерная штукатурная смесь

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	4 - 8 часов, полное высыхание 24 часа

	Токсичность
	:
	Не токсичен

	Цвет
	:
	Белый 

	Адгезия
	:
	0,4 МПа

	Расход
	:
	крупный-1,75 кг/м2/мм, стандарт-1,65 кг/м2/мм

	Упаковка
	:
	25 кг пластиковые вёдра

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке

	рН
	:
	8,5


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

HANDYCOAT STD имеет сертификат качества TSEK, Института Турецких Стандартов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.








