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HANDYCOAT-W
интерьерная моющаяся сатиновая шпатлёвка

HANDYCOAT-W – это готовая к употреблению смесь, предназначенная для доводки поверхностей перед окраской. Образует гладкую поверхность для сатиновой краски. Укрывает швы соединений и мелкие трещины. В отличии от обычных шпатлёвок, имеет пластичные особенности. Не отслаивается, сохраняет высокое сцепление за счёт акриловых присадок. Водостойкий продукт. Может наноситься толщиной до 4 мм. Измельченный мрамор, использованный в качестве наполнителя, придаёт материалу высокую прочность.

Область применения: Используется с целью подготовки поверхности для окраски, для доводки новых и старых поверхностей в качестве шпатлёвки, там, где невозможно применение обычной. Для ликвидации трещин, неровностей в стенах, потолке и т.п. Может быть использован во влажных помещениях, таких как ванные, сауны и т.д.

Нанесение: Очистить поверхность от грязи, пыли и всевозможных отслоений. Прогрунтуйте поверхность Террагрунтом или Террабондом-А, разбавленным 1/5 воды. Окрашенную поверхность перед нанесением HANDYCOAT’а-W нужно промыть содовым раствором и дать высохнуть. Наносите HANDYCOAT-W шпателем ровным, тонким слоем. HANDYCOAT можно оставить неокрашенным.

Время высыхания: Через 3 часа поверхность можно шлифовать

Расход: В зависимости от поверхности 0,35-1,00 кг/м2
Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

HANDYCOAT-W имеет сертификат качества TSEK, Института Турецких Стандартов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-9001:2000.
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