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TERRAMIX

Фасадная шпатлёвка на цементно-акриловой основе

TERRAMIX – это специальный сухой штукатурно-шпаклёвочный состав, предназначенный для восстановления и выравнивания поверхностей из бетона, пенобетона, кирпича и т.д.

Особенности: благодаря своему составу, содержащему тщательно подобранные измельченные наполнители и акриловые присадки. TERRAMIX устойчив к экстремальным погодным условиям. При правильном применении, обладает очень высокими, адгезийными характеристиками не трескается и не осыпается. В зависимости от цели и места применения выпускается в нескольких видах: КРУПНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ, МЕЛКИЙ, ПАСТА. Так же имеется разновидность быстросохнущего материала, так называемый RAPIDMIX, выпускаемый в МЕЛКОЙ и СТАНДАРТНОЙ грануляции. Продукция по заказу может быть произведена белым цветом.

Область применения: идеально подходит как для внешних, так и для внутренних работ, делая поверхности пригодными для нанесения краски или оклейки обоев.

Подготовка поверхности: убедитесь, что с поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм. Перед нанесением материала поверхность должна быть увлажнена водой.

Нанесение: добавив в воду материала в указанных ниже пропорциях, размешайте миксером. Пять минут переждите и еще раз, перемешав, используйте. Материал можно нанести одним из штукатурных инструментов в течении 2 часов. Для повышения сопротивляемости химическому и физическому износу в материал можно добавить TERRABOND-A или FLEXAID-WFG. Для этого смотрите соответствующие характеристики. После высыхания, как и во всех содержащих цемент материалах, поверхности обязательно смачиваются водой.

	Продукт
	Упаковка (кг)
	Вода (лт)
	Толщина покрова (мм)

	Крупный
	25
	5-6
	5-15

	Стандартный
	25
	6-6,5
	3-5

	Мелкий
	25
	6-6,5
	1-3

	Паста
	20
	7-8
	0-2

	Рапидмикс
	25
	6-6,5
	0-10


Меры предосторожности: остерегайтесь от попадания в глаза и длительного контакта с кожей.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Шпатлёвка

	Связующие
	:
	Гидравлические и органические

	Токсичность
	:
	Не токсичен

	Цвет
	:
	Серый, возможен и белый

	Расход
	:
	1,7-1,8 кг/м2/мм

	Упаковка
	:
	20 и 25 кг клапанные бумажные мешки

	Хранение
	:
	12 месяцев в сухом месте, в невскрытой упаковке


Слой поверхности должен быть выше +5°С

TERRAMIX имеет сертификат качества TSEK, Института Турецких Стандартов.

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 28013-89 и ТУ 5745-001-46512780-00.
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO – 9002.
