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E.W.C. PRIMER

Специальный проникающий грунт  для системы E.W.C.
E.W.C. PRIMER – это высокоэффективный продукт на акриловой основе, действует как связывающий состав, образуя твёрдую основу для дальнейшего нанесения эластомерного покрытия EWC. 
Особенности: Имеет молочный цвет, после высыхания становится прозрачным. Паропроводен, что позволяет поверхности дышать.
Область применения: Состав может использоваться на всех поверхностях из бетона, пенобетона, цемента, древесины, а также на поверхностях покрытых  штукатуркой, известью и т.п.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность суха, прочна и не содержит извести, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны фасадной шпаклёвкой ХЭНДИКОАТ ЕХ-С/ЕХ-F или серией ТЕРРАМИКСА. 

Нанесение: EWC PRIMER наносится краскопультом, валиком или кистью. Продукт при нанесении разбовлять водой не рекомендуется. Поверхность считается полностью обработанной, когда на ней появляется лёгкий блеск. В зависимости от пористости поверхности можно нанести 2 – 3 слоя. EWC PRIMER должен наноситься как можно быстрее для получения оптимальной пенетрации.
Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Материал вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Грунтовка для системы EWC

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	1-2 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Расход
	:
	0,100-0,150 кг/м2 

	Упаковка
	:
	25 кг пластиковые бидоны

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке

	рН
	:
	8,0-8,5

	Плотность
	:
	1,02


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-9001:2000.







