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ТЕРРАГРУНТ

глубокопроникающий грунт для внешних и внутренних поверхностей

Террагрунт / PENETRATING PRIMER – это высокоэффективный продукт на акриловой основе, для наружных и внутренних работ. Действует как связывающий состав, образуя твёрдую основу для дальнейшего нанесения отделочных материалов. Выпускается готовым к нанесению.

Область применения: Может использоваться на всех поверхностях из бетона, пенобетона, цемента, древесины, а также покрытых  штукатуркой, известью и т.п. Особенно эффективно использование данного продукта для грунтовки старого, сухого, адсорбентного бетона.

Нанесение: Рабочая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, инородных материалов, масляных и жировых пятен. Трещины, отслоения и повреждения должны быть отремонтированы в интерьерах Хэндикоатом, Спрейпластером или Террамикс-Пастой, на фасадах Хэндикоатом-Ех-F, Хэндикоатом-Ех-С или серией Террамикса. Террагрунт наносится валиком кистью или краскопультом. Продукт при нанесении разбовлять водой не рекомендуется. Поверхность считается полностью обработанной, когда на ней появляется лёгкий блеск. В зависимости от качества поверхности можно сделать 2 – 3 покрытия. Террагрунт должен наноситься как можно быстрее для получения оптимального сцепления.
Время высыхания: 1-2 часа

Расход

: 0,1 кг/м2

рН


: 7-8
Токсичность
: нетоксичен

Плотность

: 1,05 кг/лт.
Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-9001:2000.
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