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TERRABOND - А 

Акриловая грунтовка, универсальная добавка модификатор

TERRABOND-A – это высококонцентрированный и экономичный продукт, добавочный концентрат модификатор, грунтовка на чисто акриловой основе, для внешних и внутренних работ. 

Область применения: Применяется для работы со всеми вяжущими материалами, покрытиями, штукатуркой и т.д. В качестве ГРУНТОВКИ рекомендуется использовать на пористых и слабых поверхностях из бетона, пенобетона, штукатурки, кирпичной кладки и т.д. такие как фасады зданий, внутренние стены, для упрочнения полов перед приклеиванием паркета и т.д. 
В качестве ДОБАВКИ используется для улучшения характеристик штукатурных растворов, строительных смесей, гипсовых шпатлёвок, клеевых составов и др., улучшая адгезийные характеристики, эластичность, водостойкость и прочность. Может быть добавлен в эмульсионные краски для улучшения прочности и водостойкости. В отличае от PVA, он намного эффективнее.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность суха, прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм.
Метод использования: перед использованием концентрат разбавляется водой:
Добавка в ремонтные смеси
: 1 обьём Террабонд-А, 7 обьёмов воды

Добавка в штукатурные смеси
: 1 обьём Террабонд-А, 10 обьёмов воды

Добавка в клеи для кафеля

: 1 обьём Террабонд-А, 5 обьёмов воды

Добавка в затирки для кафеля
: 1 обьём Террабонд-А, 7 обьёмов воды

Для использования в качестве грунтовки для наружных работ, разбавив 1 обьём Террабонда-А, 5 обьёмами воды наносить кистью, валиком или краскопультом. Для внутренних работ разбавьте материал на 1 к 7~10-и.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	  Технические данные

	Продукт
	:
	Акриловая грунтовка / клей-добавка

	Основа
	:
	Стироловый акрилат

	Цвет
	:
	Молочный, после высыхания прозрачен

	Время высыхания
	:
	Как грунтовка 1 – 2 часа

	Плотность
	:
	1,03 кг/лт.

	рН
	:
	7 – 9 

	Свойства
	:
	Нетоксичен, некристаллизируем, невоспламеняем

	Расход
	:
	Как грунтовка: 0,100  кг/м2, в разбавленном виде

Тоесть 1 кг Террабонда хватит мин.на 60 кв.м.

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке

	Упаковка
	:
	25 и 5 кг пластиковые канистры


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO – 9001: 2000.








