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RAINOFF
Антидождь

TERRACO RAINOFF – это универсальная добавка для акриловых смесей, при процессе высыхания предающая материалам устойчивост к дождю или сильной росе.
Особенности: Материал на основе модифицированных полиакрилов и добавок. При вероятности осадков добавляется в материал и делает его устойчивым, при процессе высыхания предотвращает стеки и осыпания. RAINOFF также ускоряет процесс высыхания. 

Область применения: RAINOFF предназначен для добавки в акриловые смеси, такие как фасадные покрытия и краски. Используется тогда, когда есть вероятность осадков. 
Применение: RAINOFF применяется в пропорции 500 гр на большую банку материала (20-30 кг).  Добавленный RAINOFF должен быть тщательно перемешан. Для нанесения материалов смотрите соответствующие технические листы.
Безопасность и меры предосторожности: 

Xi: Имеет раздражающее свойство

R36/37/38: Раздражителен при вдыхании, контакте с кожей и глазами. 

S3: Хранить в прохладном месте.
S26: При контакте с глазами промойте прохладной водой и обратитесь к врачу.
S45: При плохом самочувствии обратитесь к врачу. Если возможно, покажите этот технический лист.
Упаковка и хранение: RAINOFF поставляется в 0,5 кг пластиковых контейнерах. Складывайте материал в прохладном месте, защищенном от мороза, прямых лучей солнца и вдали от воспламеняющихся материалов. В материал не добавляйте ничего потороннего. Всполосните пустой бидон водой перед выбрасыванием. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска. 

Техническое обслуживание: TERRACO предлагает широкий диапазон продуктов и услуг для большенства финишных потребностей. Для подробной информации, образцов, демонстрации и услуг инструктора пожалуйста свяжитесь с Техническим Отделом Обслуживания TERRACO или вашим местным представителем. Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.  Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя. Эта информация основана на современном уровне знаний TERRACO, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах TERRACO и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется убедиться в соответствии материалов, предложенных TERRACO, своим потребностям перед приобретением их в коммерческом масштабе.
	Технические данные

	Продукт
	:
	Акриловая добавка – антидождь

	Основа
	:
	Модифицированный полиакрилат

	Вязкость
	:
	90-100 KU

	Плотность
	:
	1,00±0,05

	pH
	:
	9–10

	Твердый остаток
	:
	30±2

	Расзод
	:
	0,5 кг на 20-30 кг банку

	Упаковка
	:
	0,5 кг пластиковые контейнеры

	Срок хранения
	:
	12 месяцев в невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарду ISO- 9001:2000.
