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ФЛЕКСИПЕЙВ БЕТОННАЯ ГРУНТОВКА

Глубокопроникающий грунт на акриловой основе

Флексипейв Бетонная Грунтовка / FLEXIPAVE CONCRETE PRIMER – это глубокопроникающая прозрачная грунтовка для бетонных поверхностей. Проникая глубоко в наносимый материал образует прочную основу для нанесения покрытий Флексипейв Системы, улучшая адгезию между нижним слоем и покрытием. 

Особенности: Имея очень маленькую партикулярную величину акриловая сополимерная жидкость используется в качестве грунтовки на слабых, пыльных и пористых поверхностях.

Область применения: Флексипейв Бетонная Грунтовка используется в системе покрытий  Флексипейв, наносящихся друг за другом.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что бетон был покрыт не ранее, чем 28 дней назад. Тщaтельно oчистите поверхность от всевозможной грязи, масла, солей и инородных материалов. Защитите поверхности, неподлежащие обработке. Повреждённые поверхности должны быть тщательно отремонтированы Флексипейв Ремонтной Смесью (PATCHING COMPOUND).

Нанесение: Состав наносится валиком, кистью или распылителем. Поверхность считается полностью обработанной, когда на ней появляется лёгкий блеск. В зависимости от качества поверхности можно сделать 2 – 3 покрытия. Грунт  должен наноситься как можно быстрее для получения оптимального сцепления. После окончания работы инструменты мойте водой.

Данные этой брошуры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Акриловая сополимерная жидкость

	рН
	:
	8 – 8,5

	Плотность
	:
	1,35

	Расход
	:
	80 - 100 гр/м2

	Упаковка
	:
	25 кг пластиковые бидоны

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-EN-9002.
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