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ФЛЕКСИПЕЙВ Шпатлёвка
Шпатлёвка на акриловой основе для тенисных кортов

Флексипейв Шпатлёвка / FLEXIPAVE FILLER, это готовая к употреблению шпатлёвка на акриловой основе, применяемая для заполнения и выравнивания поверхности перед нанесением Флексипейв Покрытия (Flexipave Coating). 
Особенности: Флексипейв Шпатлёвка за счёт особой формулы даёт отличный результат на бетонных и асфальтовых поверхностях. Обладает высокой адгезией и стойкостью к экстремальным погодным условиям. Позволяет укрывать мелкие трещины и повреждения.

Область применения: Флексипейв Шпатлёвка используется на бетонных и асфальтовых поверхностях тенисных площадок и других зон активного использования, с целью заделки и доводки мелких дефектов поверхности.

Нанесение: Тщaтельно oчистите поверхность от всевозможной грязи, масла и инородных материалов. Прогрунтуйте поверхность Флексипейв Бетонной Грунтовкой (Flexipave Concrete Primer). Для более крупного ремонта и выравнивания ипользуйте Флексипейв Ремонтную Смесь (Patching Compound) на цементно акриловой основе, позволяющую заделывать и выравнивать трещины и повреждения глубиной до 15 мм. Наносите материал шпателем ровным, тонким слоем. Если одного слоя недостаточно, можно нанести  дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть. Перед окрашиванием шпатлёвку рекомендуется зашкурить. После нанесения инструменты мойте водой.
Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей.
Данные этой брошуры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Готовая к применению быстро сохнущая паста

	Наполнители
	:
	Хорошо гранулированный измельчённый мрамор

	Связующие
	:
	Акриловые

	Разведение
	:
	Если требуется, водой

	Плотность
	:
	1,70

	Цвет
	:
	Белый

	Нанесение
	:
	Шпателем

	Упаковка
	:
	25 кг пластмассовые вёдра

	Расход
	:
	В зависимости от поверхности, 0,5-1,0 кг/м2

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-EN-9001:2000.


