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ФЛЕКСИПЕЙВ КРАСКА ДЛЯ ЛИНИЙ

Краска для линий на акриловой основе

Флексипейв Краска для Линий / FLEXIPAVE LINE PAINT – это вододисперсионная краска на акриловой основе, разработанная для обозначения линий на покрытии Флексипейв Системы. Используется на тенисных кортах и других зонах активного использования.

Особенности: Флексипейв Краска для Линий состоит из акриловых связующих сополимеров и акриловых присадок. Продукт имеет следующие особенности:

· Низкий показатель VOC (volatile organic component)

· Высокое содержание твёрдого материала, и укрывистости

· Высокая прочность

· Грязеотталкивающее свойство

· Высокая адгезия как на новые, так и на старые поверхности

Область применения: Флексипейв Краска для Линий используется на тенисных кортах и других зонах активного использования в качестве обозначения линий. Разработана для применения в системе Флексипейв, но с отличным результатом может быть использована на асфальте, бетоне и ранее покрытых поверхностях.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с рабочей поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм.
Нанесение: Наносите материал валиком, кистью или распылителем. Нанесение должно происходить при температуре от +7 до + 40 °С и относительной влажности, ниже 85%. После нанесения инструменты мойте водой.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Вододисперсионная краска на акриловой основе

	Связующие 
	:
	Акриловые

	Цвет
	:
	Белый 

	рН
	:
	8 – 8,5

	Плотность
	:
	1,60

	Расход
	:
	300 гр/м2/слой

	Упаковка
	:
	25 кг пластиковые вёдра

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-EN-9002.
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