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Squeegee





Пропорции песка и воды рекомендуемого материала, для нанесения на асфальт и бетон  приведены ниже: 





1.1.   БЕТОННЫЕ НОВЫЕ И СТАРЫЕ ПОВЕРХНОСТИ


Перед покрытием нанесите грунтовку Surface Stabilizer.





1-й слой:1 обьём Flexipave Smooth+2 обьёма песок+1 обьём вода


2-й слой:1 обьём Flexipave Smooth+2 обьёма песок+1 обьём вода


3-й слой:1обьём FlexipaveSmooth+0,5 обьёма песок+0,1обьём вода





1.2.   АСФАЛЬТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ


Грунтовать ненужно.





1-й слой:1 обьём Flexipave Smooth+2 обьёма песок+1 обьём вода


2-й слой:1 обьём Flexipave Smooth+2 обьёма песок+1 обьём вода


3-й слой:1обьём FlexipaveSmooth+0,5 обьёма песок+0,1обьём вода








2. FLEXIPAVE READY-MIX 


Готовый к применению материал, разработанный для покрытия и ремонта кортов. Материал содержит кварцевый песок. При использовании применять рекомендуется следующую формулу:





1-й СЛОЙ:  Flexipave Ready-Mix


2-й СЛОЙ:  Flexipave Ready-Mix


3-й СЛОЙ Flexipave  Smooth, разбавленный водой на 30%, в зависимости от состояния материала и поверхности.
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ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ TERRACO  FLEXIPAVE
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