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ФЛЕКСИПЕЙВ Ремонтная смесь

двухкомпонентная смесь на цементно акриловой основе

Флексипейв Ремонтная Смесь / FLEXIPAVE PATCHING COMPOUND состоит из цементосодержащего порошка (Powder) и акриловой смолы (Resin) смешиваемых друг с другом непосредственно перед применением. Материал разработан для ремонта и выравнивания поверхности, толщиной слоя от 2 до 15 мм, перед применением покрытия Флексипейв Системы. Флексипейв Ремонтная Смесь состоит из гидравлических и органических связующих, предающих материалу эластичность и высокую прочность. 

Область применения: Флексипейв Ремонтная Смесь может быть применена как на новых, так и на старых бетонных или асфальтовых поверхностях, для ремонта и выравнивания дефектов средней величины. 

Нанесение: Тщaтельно oчистите поверхность от всевозможной грязи, масла и инородных материалов. Прогрунтуйте поверхность Флексипейв Бетонной Грунтовкой (Flexipave Concrete Primer). Перемешайте порошок и смолу миксером до получения однородной массы, в пропорции  1 кг смолы на 5 кг порошка. Флексипейв Ремонтная Смесь наносится шпателем или мастерком. После нанесения инструменты мойте водой.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Готовая к применению ремонтная смесь, порошок / смола

	Связующие
	:
	Гидравлические и органические

	Наполнители
	:
	Хорошо гранулированный кварцовый песок

	Цет
	:
	Серый

	Присадки
	:
	Пластификаторы и улучшающие адгезию и водостойкость присадки

	Адгезия
	:
	10,3 МПа

	Упругость удара мяча
	:
	28,2 МПа

	Толщина слоя
	:
	2-15 мм

	Пластичность
	:
	Максимум 0,13 % (ASTM 157)

	Расход
	:
	1,8 кг/м2/мм

	Пропорция
	:
	20 кг порошка + 5 кг смолы (воды добавлять ненужно)

	Упаковка
	:
	20 кг бумажные мешки, 5 кг пластмассовые бидоны

	Хранение
	:
	6 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарду ISO-EN-9002.
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