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СИСТЕМА ФЛЕКСИПЕЙВ

· СИСТЕМА ФЛЕКСИПЕЙВ / FLEXIPAVE SYSTEM, превосходное покрытие на акриловой основе, разработаное для тенисных кортов и других зон активного использования. Покрытие системы Флексипейв предотвращая скольжение, способствует мячу лучше отскакивать.

· Вся Система Флексипейв разработана полностью на основе акриловых связующих, предающих материалу превосходную прочность и долговечность. Флексипейв состоит из специально выбранных цветов, устойчивых к выцветанию и износу.

· Система Флексипейв состоит из следующих составных:

· Флексипейв Ремонтная Смесь (Patching Compound), двухкомпонентная ремонтная смесь на цементно акриловой основе, позволяющая заделывать и выравнивать трещины и повреждения глубиной до 15 мм.

· Флексипейв Шпатлёвка (Filler), готовая к применению продукция на акриловой основе, предназначиная для выравнивания и ремонта мелких трещин.

· Флексипейв грунтовка (Concrete Primer), грунтовка для обработки асфальтовых поверхностей.

· Флексипейв грунтовка (Surface Stabilizer), грунтовка для обработки бетонных поверхностей.

· Флексипейв Гладкое Покрытие (Smooth), покрытие на акриловой основе, которое можно наносить промежуточными слоями, смешав с  песком (70-100 mesh).

· Флексипейв Готовое покрытие (Ready-mix), рельефное покрытие на акриловой основе, предотвращающее скольжение за счёт наполнителей.

· Флексипейв Краска для линий (Line Paint), насыщеная пигментом краска для линий на акриловой основе.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

1. Поверхность, подлежащая нанесению Системы Флексипейв должна соответствовать стандардам « Общества Тенисных Кортов и Беговых Дорожек Соединённых Штатов».

2. Перед нанесением системы покрытия все работы (ограждения и т.п.) должны быть закончены.

3. Подготовка поверхности:

Бетонные поверхности – Убедитесь, что бетон был нанесён не ранее 28 дней и закончил гидротацию и с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм. Нанесите одним слоем Флексипейв грунтовку (Concrete Primer, Surface Stabiliser).

Асфальтные поверхности – Убедитесь, что асфальт был нанесён не ранее 14 дней и с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм.
Ранее окрашенные поверхности – Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм. Поверхностные трещины заделайте Терракрилом (Акриловой мастикой).

4. Выравнивание поверхности: Измерьте ровность поверхности 3 метровым шестом, или заполните площадку водой  и через час определив образовавшиеся лужи, отметте поверхности, требующие выравнивания. Все крупные дефекты заполните, используя Флексипейв Ремонтную смесь (Patching Compound). Для подробной информации смотрите соответствующее техническое описание.

5. Заполнение поверхности: Используя 1 метровый пластмассовый шпатель-скрейпер отремонтируйте все мелкие трещины, используя Флексипейв Шпатлёвку (Filler). Для подробной информации смотрите соответствующее техническое описание.

6. Нанесение покрытия: Покрытие наносится в три слоя, 1 метровым пластмассовым шпателем-скрейпером. Учитывая погодные факторы и активность игры, для получения желаемого результата, добавив песок 80-100 меш, или без него нанесите Флексипейв Гладкое Покрытие (Smooth) или Флексипейв (Ready-mix). Для пропорций песка смотрите соответствующее техническое описание.

7. Окрашивание линий: Для окрашивания линий корта используется Флексипейв Краска для линий (Line Paint).

