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TERRAFLOOR

Самовыравнивающееся покрытие для пола

TERRAFLOOR – наливное самовыравнивающееся финишное покрытие на цементно-акриловой основе, для всех видов полов. 
Особенности: Создает идеально ровную поверхность под укладку паркета, ковровых настилов,  линолеума, плитки  и  других покрытий пола. Исключительно долговечен, шумопоглощающ, эластичен, имеет свойство самовыравнивания. Имеет превосходную прочность и обладает преимуществом бесшовной стяжки с эластичными свойствами.
 Область применения: Наносится на новые и старые бетонные или другие цементо-содержащие поверхности., тротуарные панели и цементные стяжки, обеспечивая поверхности структурную монолитность. 
Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть тщательно очищена от всевозможной пыли, грязи, инородных материалов, масляных и жировых пятен и перед нанесением материала хорошенько увлажнена водой. 

Нанесение: 25 кг. TERRAFLOR’а размешайте с 6 – 7 лт. воды, размешивая высокооборотным миксером около 5 минут. Переждите 10 минут и ещё раз перемешав наносите смесь распылителем или  наливом до достижения  требуемого уровня или толщины слоя, зависящего от качества подготовки покрываемой поверхности, но в пределах 3 - 6 мм. Пройдитесь мо поверхности зубчатым валиком, чтобы пузырьки воздуха, находящиеса в материале вышли наружу.  Приготовленный раствор должен быть использован в течении 20 минут. Рекомендуется сохранять поверхность влажной в течении первых 48 часов. 

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Самовыравнивающееся покрытие для полов

	Связующие 
	:
	Гидравлические и органические (цемент/акрил)

	Время высыхания
	:
	6 часов, полное твердение 24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Светло серый 

	Расход
	:
	1.5 кг/м2/мм (25 кг ( 4-5 м2)

	Упаковка
	:
	25 кг бумажные мешки

	Хранение
	:
	6 месяцев в сухом, закрытом помещении

	Прочность на сжатие
	:
	минимум 2,5 МПа

	Прочность на изгиб
	:
	минимум 1 МПа

	Адгезия
	:
	минимум 9 кг/см2


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

TERRAFLOOR имеет сертификат качества TSEK, Института Турецких Стандардов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO – 9001: 2000.








