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ТЕРРАГРАУТ

Цветная затирка для швов 

Терраграут / TERRAGROUT (Terrafuga) – это высококачественная водостойкая затирка для швов шириной до 5 мм. Используется для заполнения швов плитки керамики, мозаики и т.п. После нанесения материал приобретает пластичность, водостойкость, не трескается, не осыпается и морозоустойчива (-60ºС). Легка в нанесении и при высыхании не сужается. Выпускается в 12 стандартных цветах, дополнительные цвета могут быть заказаны.
Область применения: Терраграут используется для заполнения межшовных соединений напольной и стеновой керамической плитки, мраморных и гранитных плит на фасадах, в кухнях, ванных комнатах, бассейнах, лабораториях и т.д.
Нанесение: Убедитесь, что клей для плитки на обрабатываемой поверхности высох. Удалите лишний материал и постороннюю грязь. Перед нанесением затирки увлажните швы водой. Наносите затирку диагонально, с помощью каучукового шпателя. Излишки затирки удалите влажной тряпкой до высыхания. После высыхания и до полного затвердения отполируйте поверхность ветошью. Через 24 часа после нанесения затирки рекомендуется увлажнить швы для лучшей усадки. Для повышения сопротивляемости химическим и механическим воздействиям (в бассейнах, лабораториях, производственных помещениях и т.п.) рекомендуется вместо воды использовать Террабонд-А, разбавленный водой в соотношении 1:5, или концентрат Террако Флексеида с пропорцией на 20 кг Терраграута 2 лт. Флексаида и 4,5-5 лт. воды.
	Прочность на сжатие
	: минимум 2,5 МПа 

	Прочность на изгиб
	: минимум 1МПа

	Адгезия
	: минимум 1,2 кг/см2

	Расход
	: 0,5-1 кг/м2, в зависимости от размеров шва и плитки


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.
Терраграут имеет сертификат качества TSEK, Института Турецких Стандардов. 
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.
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