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TERRAVERTINE
Декоративная штукатурка с натуральным блеском  
TERRACO TERRAVERTINE – природная штукатурка на известковой основе, имитация травертина, для применения на большинстве внутренних поверхностей. Она чрезвычайно долговечна и хорошо устойчива к загрязнениям и царапинам. TERRAVERTINE может быть как гладким так и фактурным. Гладкий вариант представляет собой поверхность с большим количеством оттенков, в зависимости от качества полировки поверхности. Ощущение глубины достигается благодаря игре света и тени. Фактурная поверхность – это уникальные эффекты и стили, которые достигаются благодаря различным методам нанесения. Комбинация гладкого и фактурного нанесения поможет создать очень эффектные поверхности. TERRAVERTINE может колероваться при помощи традиционных колеровочных паст. TERRAVERTINE специально разработан без использования растворителей, формальдегидов и других вредных веществ. TERRAVERTINE входит в линейку продуктов ECOLIFE, что является гарантией минимального воздествия на окружающую среду.

Область применения: TERRAVERTINE разработан для применения на большинстве внутренних поверхностей: бетон, цементная штукатурка, пенобетон, каменная кладка, гипс. Идеален для отделки интерьеров котеджей, ресторанов, галлерей, вестибюлей гостиниц и т.д.  

Подготовка поверхности: Новые поверхности: вся пыль, грязь и инородные вещества должны быть удалены. На поверхности не должно быть солей, жиров и выступов. Накройте прилегающие поверхности, которые вы не собираетесь красить. Все трещины, пустоты и сколы, швы гипсокартона должны быть отремонтированы шпатлевкой HANDYCOAT. Подготовьте поверхность используя TERRAVERTINE-BC или шпатлевкой HANDYCOAT. Старые поверхности: Перед нанесением TERRAVERTINE на старые поверхности убедитесь в том, что основание прочное. Сначала помойте поверхность содовым раствором, дайте высохнуть перед ремонтом или нанесением грунтовки.
Нанесение и чистка инструмента: Тщательно перемешивайте в высокоскоростном миксере или ручном миксере с необходимым количеством воды в течение 3-5 минут. Дайте материалу отстояться 5 минут и перемешайте еще раз, затем используйте. TERRAVERTINE-ВС наносится традиционным для штукатурок методом на поверхности, которые требуют предварительного выравнивания слоем до 5 мм. Поверхность после этого должна отстояться 72 часа. Нанесите, затем слой TERRAVERTINE-ТС либо гладким используя стальную кельму из белой стали с утонченными краями, либо фактурным, используя кристалический валик. Через 5-15 минут слегка сдавите кончики рельефа материала используя стальную кельму. В последующие 20, 40 минут и через полдня или день в зависимости от скорости высыхания, повторяйте сдавливание материала методом шлифования, смачивая стальную кельму и повышая с каждым разом давление на инструмент. Материал высохнет через 48 часов, затем, по желанию закончите отделку декоративным финишным слоем, таким как FRESCO или HANDYPLUS. Вымойте инструменты водой после использования.

Здоровье и безопасность: Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. За более подробной информацией обращайтесь к инструкции по безопасности материала.
Упоковка и хранение: TERRAVERTINE поставляется в 20 кг бумажных мешках. Храните материал в чистом сухом помещении, защищонном от прямого солнечного света, чрезвычайно низких и высоких температур. В нераспечатанной упаковке материал может храниться 6 месяцев. Самый старый материал используйте в первую очередь.

	Технические данные

	Продукт 
	:
	Штукатурка на известковой основе в сухой форме

	Связующие 
	:
	Гидравлические и органические

	Время высыхания
	:
	48 часов

	Расход материала
	:
	ВС: 1,5 кг/м2/мм слоя, ТС: 1,5-2 кг/м2

	Способ нанесения
	:
	Стальная кельма с тонкими краями,  узорные инструменты

	Разведение
	:
	На 7-8 л воды  20 кг материала

	Распространение огня
	:
	Класс 0 ASTM E84-95b

	Цвета
	:
	В соответствии с цветовой гаммой колеровочных паст

	Упаковка 
	:
	20 кг бумажные мешки

	Хранение 
	:
	6 месяцев в оригинальной нераспечатанной упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9001:2000.
