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FLEXICOAT 

Гидроизоляционное покрытие на акриловой основе

FLEXICOAT – готовое к употреблению высокоэластичное акриловое гидроизоляционное покрытие. 

Особенности: Покрытие позволяет поверхности «дышать», и в то же время, водонепроницаемо, не теряет первоначального сцепления, обеспечивает бесшовное покрытие, высокоэластично, быстро сохнет, не подвержено воздействию УФ излучения. После нанесения покрытие сохраняет свои эластичные свойства при температуре от -40 до +80 (С.
Область применения: Применяется в качестве гидроизоляционного покрытия на горизонтальных и вертикальных поверхностях из бетона, черепицы, дерева, оцинкованной стали, асфальта, асбоцемента, полиуретана и т.п. FLEXICOAT может использоваться в качестве прослоечной гидроизоляции в бассейнах, ванных комнатах, террасах, балконах, эксплуатируемых кровлях. Для гидроизоляции не эксплуатируемых кровель и стыков панельных зданий можно применять как финишный слой.
Подготовка поверхности: Убедитесь, что с поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность суха, прочна и не содержит известковых, солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления и экономии материала обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой.

Нанесение: FLEXICOAT наносится кистью, валиком или распылителем на подготовленную поверхность. Рекомендуемый температурный режим нанесения от +5 до +35ºС. После высыхания первого слоя (около 6 часов) наносится второй слой, нанося кисть или валик в перпендикулярном первому слою направлении. Для армирования необходимых участков, таких как углы, стыки, швы соединений применяется щелочно-стойкая сетка из стекловолокна. FLEXICOAT не должен наноситься в дождь или на влажные поверхности. Перед нанесением плитки, керамики и т.п. после нанесения FLEXICOAT’a переждите около 2 дней. Плитку на материал рекомендуется клеить ТРРАФИКСОМ или ТЕРРАПАСТОЙ. Для этого смотрите соответствующие характеристики.

Меры предосторожности: Остерегайтесь попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры являются результатом лабораторных исследований и прошли испытание на практике.
	Технические данные 

	Продукт
	:
	Готовое к применению гидроизоляционное покрытие

	Связующие 
	:
	Акриловые сополимеры

	Время высыхания
	:
	4 - 6 часов между слоями,  полное высыхание  24 часа 

	Токсичность
	:
	Не токсичен

	Цвет
	:
	Белый

	Плотность
	:
	1,35

	Расход
	:
	1-1,5 кг/м2 в зависимости от толщины слоя

	Адгезия
	:
	2,5 Mna (на бетон)

	Прочность на разрыв
	:
	0,8 MПa

	Растяжение
	:
	400%

	Твердость
	:
	90 (Твердомер Шора)

	Упаковка
	:
	5 и 20 кг пластиковые вёдра

	Хранение
	:
	Минимум 12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 25591-93, ТУ 5775-002-46512780-00

Система обеспечения качества аттестована по международному стандарту ISO-9001:2000.






