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SILCOAT WB

 Гидроизолирующий, защитный состав 
SILCOAT WB – Это прозрачное, водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе , предотвращающее разрушение любых минеральных оснований.
Особенности: Глубоко проникая в поверхность, даёт водоотталкивающий эффект, при этом позволяет поверхности дышать. Не изменяет оригинального вида. Придаёт поверхности морозоустойчивость, устойчив к атмосферным и химическим осадкам, не боится морских ветров, препятствует возникновению высолов. Долговечность свыше 10-ти лет.
Область применения: Наносится на такие поверхности, как бетон, штукатурка, асбоцемент, кирпич, камень, пено- и газобетон и минеральные покрытия. Новые фасады из известняка должны быть выдержаны в течение 12 месяцев до покрытия  Силкоатом WB. Не рекомендуется наносить на гипсовые поверхности.

Нанесение: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, инородных материалов, масляных пятен. Готовый к применению Силкоат-WB наносите кистью, валиком или краскопультом. В зависимости от абсорбирования поверхности состав может быть нанесён в несколько слоёв. Чтобы получить желаемый результат поверхность должна насытиться Силкоатом-WB. Воды в состав добавлять не рекомендуется.

Время высыхания
: 1-2 часа

Восход


: 0,2-0,8 кг/м2, в зависимости от поверхности

Плотность


: 1,05 кг/л.

Слой поверхности должен быть выше +5ºС.
Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO—9001: 2000.







