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ТЕРРАКРИЛ

Мастика на акриловой основе

Терракрил  / TERRACRYL – мастика универсального применения для  внутренних и наружных работ по пыле-, влаго- и звукоизоляции  стыков, швов, соединений, заполнению щелей и пустот.

Особенности: Огромные преимущества Терракрил мастики в том, что она очень эластична (±15%), легко наносится и  быстро высыхает, что позволяет оперативно производить дальнейшие работы с поверхностью. При хранении и нанесении избегать мороза, после нанесения влаго-, тепло- и морозоустойчива (-60оС). Отлично сцепляется с любыми поверхностями, не трескается и не отслаивается. Устойчива к атмосферным осадкам, влаге, УФ излучению, перепадам температуры, вредному воздействию солёной влаги морского побережья, индустриальной щелочной среде. При хранении и нанесении избегать мороза, после нанесения сохраняет эластичные свойства при температурах -30 – +90°С. После высыхания может быть окрашена. Паропроводна, что позволяет поверхности дышать. Имеет чёрный, коричневый, серый и белый цвета. По заказу продукция может быть произведена антибактериальной, что препятствует образованию на поверхности плесени. В этом случае на продукцию распространяется наценка.

Область применения: Может быть использован в большинстве строительных поверхностей, таких как бетон, пенобетон, штукатурка, гипсокартон, фанера, ДСП, МДФ, дерево, оцинкованный метал и т.д.

Нанесение: Убедитесь, что с поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм. Для лучшего сцепления обязательно прогрунтуйте поверхность Террагрунтом или Террабондом-А, разбавленным 1/5 водой. 

Плотность


: 1,4 кг/лт.
рН



: 7,5-10,5

Стандарты


:  ASTM D 1737, DIN 53217

Расход: 

	Глубина шва
	Ширина шва

	
	5 мм
	10 мм
	15 мм
	20 мм

	5 мм
	40 м/лт.
	20 м/лт.
	13 м/лт.
	10 м/лт.

	12 мм
	-
	-
	-
	4 м/лт.


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO 9001:2000.







