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TERRAPROOF

гидроизоляционное покрытие, стяжка

TERRAPROOF – это однокомпонентное гидроизоляционное покрытие на цементно-акриловой основе, в виде сухой смеси. 

Особенности: Образует твёрдую, гладкую, водонепроницаемую поверхность для последующего нанесения, какого либо покрытия. Отлично сцепляется с любыми строительными поверхностями из бетона, асбеста, пенобетона, штукатурки и т.п. Обладает отличной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Покрытие позволяет поверхности «дышать» и в то же время водонепроницаемо, не теряет первоначального сцепления и не содержит хлорида кальция.
Область применения: Применяется в качестве гидроизоляционного покрытия на горизонтальных и вертикальных поверхностях из бетона, черепицы, асфальта, асбоцемента и т.п. в бассейнах, ванных, стенах примыкающих к ваннам, на плоских крышах.

Подготовка поверхности: Тщaтельно очистив поверхность от всевозможной грязи, масляных форм и инородных предметов, и перед нанесением TERRAPROOFa хорошенько пропитайте водой.

Нанесение: На 6 - 7 л воды добавив 25 кг TERRAPROOFА, хорошенько размешайте. Переждав 10 мин. и ещё раз перемешав, используйте. Материал рекомендуется наносить мастерком или кельмой. Оптимальная толщина покрова должна быть около 5 - 7 мм. TERRAPROOF не должен наноситься в дождь. Рекомендуется сохранять поверхность влажной в течении последующих 48 часов. Перед нанесением плитки, керамики и т.п. после нанесения TERRAPROOFА переждите около 2 дней. После нанесения инструменты мойте водой.

Меры предосторожности: Остерегайтесь попадания в глаза и длительного контакта с кожей.

Данные этой брошюры являются результатом лабораторных исследований и прошли испытание на практике.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Сухая гидрофизоляционная смесь на цементно-акриловой основе

	Связующие
	:
	Гидравлические и органические (цемент / акрил)

	Присадки
	:
	Акриловые

	Цвет 
	:
	Серый 

	Расход
	:
	1,7 кг/м2/мм

	Время высыхания
	:
	6 часов, полное твердение 24 часа

	Упаковка
	:
	25 кг бумажные мешки

	Хранение
	:
	12 месяцев в сухом, закрытом помещении


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO – 9001:2000.







