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DIAMONDGLAZE

Водоэмульсионный полиуретановый лак для пола 
DIAMONDGLAZE – это водоэмульсионный полиуретановый лак, обладающий долгим сроком службы, предназначенный для деревянного пола во внутренних помещениях. Прозрачный лак Даймондглэйз выпускается в трех видах: блестящий, шелковый и матовый. Когда требуется подкрашивание, то  используют краситель Тимберстэйн, чтобы окрасить деревянные поверхности перед тем, как нанести 2 или 3 слоя лака. 

Особенности: Даймондглэйз является однокомпонентным полиуретановым лаком на водной основе, он обладает следующими свойствами: Необычайно прочная отделка. Возможность нанести 3 слоя за 1 день. Возможность использовать помещение по назначению уже через 24 часа. Низкий уровень запаха. Устойчивость к воздействию бытовой химии и горячей воды. Простота применения. Даймонглэйз легко наносится, поверхность можно легко вымыть водой.

Область применения: DIAMONDGLAZE разработан для отделки внутренних деревянных конструкций, подверженных сильной нагрузке, таких как полы, лестницы, рабочие поверхности и т.п. 

Подготовка поверхности: Удалите с поверхности все следы жира, воска или лака, обработав ее уайт-спиритом. При нанесении покрытия на новую поверхность убедитесь в том, что все гвозди заглублены ниже уровня доски и все отверстия зашпаклеваны подходящей шпатлевкой для дерева. Отшлифуйте поверхность по направлению волокон дерева, затем, используя ткань без ворса, удалите с поверхности всю пыль. Нанесите на пол один слой лака Даймондглэйз, так, чтобы обеспечить равномерное пропитывание поверхности. Ранее окрашенную поверхность надо отполировать, чтобы обеспечить механическое закрепление лака. 

Нанесение: Если требуется окрашивание, используйте краситель Тимберстэйн. Инструкции по его  применению содержатся в техническом описании. Перед употреблением лак необходимо тщательно размешать. Даймондглэйз наносится с помощью кисти или короткого ворсистого валика по направлению волокон дерева. Для первого слоя разбавьте два обьёма краски одним обьёмом воды, для второго слоя разбавьте три обьёма краски одним обьёмом воды. Между слоями выждите около двух часов, чтобы краска высохла. 

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Полиуретановый лак для пола

	Связующие 
	:
	Полиуретан

	Время высыхания
	:
	2-3 часа, полное твердение-24 часа

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Безцветный 

	Вид
	:
	Блестящий, шелковый и матовый

	Расход
	:
	50 - 80 мл. / м2 на каждый слой

	Упаковка
	:
	Контейнеры  1л, 2,5 л,  5 л.

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO- 9000.







