ТЕРРАКО






               ТИМБЕРЛАК

Техническое описание



 БЫСТРОСОХНУЩИЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

  ДЛЯ 
ОТДЕЛКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ







  ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ


Тимберлак является акрилом клеем для отделки деревянных поверхностей внутри 

помещений, он прост в применении и быстро сохнет. Тимберлак -  бесцветный материал, который выпускается в трех видах: блестящий, шелковый и матовый. Если требуется подкрашивание, то сначала нужно использовать Тимберстейн, 
чтобы подкрасить дерево, после чего наносится Тимберлак в 2 или 3 слоя. Всю работу можно завершить в течение одного дня, так как лак быстро высыхает. Тимберлак легко смывается водой.

СВОЙСТВА:

Тимберлак – это лаковое покрытие на
 акриловой основе, предназначенное для отделки деревянных поверхностей внутри помещений, оно обладает следующими свойствами:

· Прочная отделка с долгим сроком службы.

· Быстрое высыхание.

· Возможность нанести 3 слоя в течение одного дня.

· Простота нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Все виды деревянных поверхностей внутри помещения, подверженные средней и легкой степени истирания.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Удалите с поверхности все следы жира, воска или лака, обработав ее уайт-спиритом. Обрабатывая новые поверхности, убедитесь в том, что все гвозди заглублены ниже уровня досок и все отверстия заполнены подходящей шпатлевкой для дерева. Отшлифуйте поверхность песком по направлению волокон дерева, затем удалите всю пыль с помощью ткани без ворса.

ПОДКРАШИВАНИЕ:

Если требуется подкрашивание, используйте Тимберстейн. Инструкции по его применению содержатся в техническом описании этого материала.

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Перед использованием материал необходимо тщательно перемешать. Наносится он с помощью кисти или короткого ворсистого валика по направлению волокон дерева. Перед нанесением второго слоя дайте лаку возможность высохнуть в течение 2 – 4х часов.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения детальной информации обращайтесь к действующей инструкции по технике безопасности. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Тимберлак выпускается в контейнерах по 1литру, 2,5 литра и 5 литров и 20 литров. Храните контейнеры в чистом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары и холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или местный агент могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.

Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя. 
Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем, как   приобретать их в коммерческом масштабе.

Технические данные

ПРОДУКТ 



:  Быстросохнущий акриловый лак для отделки






  деревянных поверхностей внутри помещений.

ВИДЫ




: Блестящий, шелковый и матовый.

ЦВЕТ




: Прозрачный.

ПИГМЕНТЫ



: Прозрачные окислы железа.

СВЯЗУЮЩИЕ


:  Акриловые.

ЧИСТКА



:  Водой

ВЫСЫХАНИЕ


:  От 1 до 2 часов.

НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ  :  Через 2 – 4 часа.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

:  Новые деревянные поверхности 50 - 100 г / м2 






     Ранее окрашенные поверхности: 40 – 50 г / м2 

УПАКОВКА 



:  Контейнеры  1л, 2,5 л, 5 л и 20 л.

ХРАНЕНИЕ 



: 12 месяцев в фабричных нераскрытых  контейнерах.

