ТЕРРАКО






         ТИМБЕРСТЭЙН

Техническое описание



             КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 







         ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Тимберстэйн – это краситель на водной основе, который используется для подкрашивания дерева перед нанесением лаков Тимберлак или ДаймондГлэйз. Он выпускается в ассортименте из семи привлекательных тонов цвета натурального дерева, второй слой лака можно наносить уже через 2 часа. Краситель прост в применении и легко смывается водой.

СВОЙСТВА:

Краситель Тимберстэйн фирмы «Террако» является акриловым препаратом на водной основе, содержащий прозрачные окислы железа и другие красители для дерева. Тимберстэйн имеет следующие свойства:

· Широкий ассортимент привлекательных цветов.

· Быстрое высыхание.

· Может использоваться также для подкрашивания шпатлевки для дерева.

· Устойчивость к выцветанию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется как краситель для деревянных поверхностей внутри помещений. Применяется в сочетании с материалами Тимберлак и ДаймондГлэйз.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

С помощью уайт-спирита удалите с поверхности все следы жира, воска или лака. При нанесении красителя на новую поверхность убедитесь в том, что все гвозди заглублены ниже уровня доски и все отверстия зашпаклеваны подходящей шпатлевкой для дерева. Отшлифуйте поверхность песком по направлению волокон дерева, затем, используя ткань без ворса, удалите с поверхности всю пыль.

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Перед употреблением краситель необходимо тщательно размешать. Наносите Тимберстэйн с помощью губки или куска ткани без ворса. Хорошо вотрите краситель в поверхность по направлению волокон дерева. Тимберстэйн становится сухим на ощупь через 20 минут после нанесения, спустя 1 час можно нанести второй слой. После работы инструменты надо вымыть водой.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения детальной информации обращайтесь к действующей инструкции по технике безопасности. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Тимберстэйн выпускается в контейнерах по 1литру, 2,5 литра, 5 литров и 20 литров. Храните контейнеры в чистом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары и холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или местный агент могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.

Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя. 
Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем, как   приобретать их в коммерческом масштабе.

Технические данные

ПРОДУКТ 



: Краситель на водной основе для деревянных 






  поверхностей.

ЦВЕТ




: Сосна, дуб, красное дерево, тик, каштан, орех, 






  розовое дерево.

СВЯЗУЮЩИЕ


:  Акриловые.

ПИГМЕНТЫ



: Прозрачные окислы железа.

ЧИСТКА



:  Водой

ВЫСЫХАНИЕ


:  Через 20 минут.

НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ  :  Через 1 час.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

:   50 - 100 г / м2 

УПАКОВКА 



:  Контейнеры  по 1л, 2,5 л,  5 л, 20 л.

ХРАНЕНИЕ 



: 12 месяцев в фабричных нераскрытых  контейнерах.

